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Auf den Punkt gebracht

Seit dem 1.1.2022 ist die Uberarbeitete 1. BImSchV in Kraft. Mit dem Technischen Informationsblatt TIB 16 Ausgabe 10/2021
haben wir bereits auf die Anderungen der Ableitbedingungen fiir kleinere und mittlere Feuerungsanlagen hingewiesen. In der

folgenden Zusammenfassung zeigen wir u.a. weitere Details in der Anwendung und geben Information zur Ubergangsregelung.
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GEBAUDE MIT EINER DACHNEIGUNG = 20 GRAD

OPTIMALE POSITIONIERUNG

Erfolgt die Schornsteinplatzierung am First (max. 40 cm
Achsabstand), ist die Position optimal gewahit und es gilt die
unveranderte Regel: Schornsteinmiindung = 40 cm Uber First.

FIRSTNAHE POSITIONIERUNG

Der Schornstein ist firstnah angeordnet, wenn der horizontale
Abstand der Schonsteinmiindung vom First (A) kleiner ist als
deren horizontaler Abstand von derTraufe (B). Der vertikale

Abstand vom First (C) muss dabei gréBer sein als deren hori-
zontaler Abstand vom First (A): A<B;A<C

GEBAUDE MIT EINER DACHNEIGUNG 1-19 GRAD

Bei einer Dachneigung von 1-19 Grad ist die Hohe des
Schornsteins auf einen fiktiven Dachfirst von 20 Grad zu
beziehen. Hierbei muss der Schornstein im firstnahen Bereich
positioniert sein.

FLACHDACH

Bei einem Flachdach ist ein fiktiver First von 20 Grad, gemes-
sen ab Oberkante Attika und basierend auf der Gebdude-
schmalseite, anzunehmen. Die Schornsteinmindung muss die-
sen um 40 cm Uberragen. Dabei ist die Position des Schorn-
steins im Grundriss frei wahlbar.
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POSITION FIRSTFERN

Bei firstfern ist der Schornstein in der unteren Dachhdlfte
positioniert. Die Ermittlung der Héhe kann, unter Abstim-
mung mit dem zustdndigen Bezirksschornsteinfeger, neben
der BImSchV auch nach VDI 3781 Blatt 4 erfolgen.

VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DER KORREKTEN SCHORNSTEINHOHE

Zur Bestimmung der korrekten Anlagenhdhe kann neben der neuen BImSchV §19 auch das Verfahren nach VDI 3781
Blatt 4 herangezogen werden. Dies ist im Vorfeld mit dem zustandigen Bezirksschornsteinfeger abzustimmen.

ABSTANDSREGELUNG SCHORNSTEINMUNDUNG < 50 KW
(FESTBRENNSTOFFE)
|
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Schiedel Anwendungstechnik.

SCHORNSTEINE IM BESTAND

Schornsteine die vor dem 01.01.2022 errichtet und in Betrieb
genommen sowie wesentlich gedndert wurden (z.B. Sanierung,
Heizungstausch etc.) missen, bei Dachneigungen:

a) bis einschlieBlich 20 Grad den First um mindestens
40 cm Uberragen oder von der Dachflache
mindestens 1 m entfernt sein,

b) von mehr als 20 Grad den First um mindestens
40 cm Uberragen oder einen horizontalen Abstand
von der Dachfliche von mindestens 2,30 m haben.

GENERELL GILT

Die Schornsteinmindung muss in einem Umkreis von 15 m die
Oberkante von Liftungséffnungen, Fenstern und Tiren um 1 m
Uberragen; der Umkreis vergroBert sich um 2 Meter je weitere
angefangene 50 Kilowatt bis auf hochstens 40 Meter.
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Auslegung der Ablertbedingungen

Ubergangsregelung bei UnverhittnismaBigkeiten

GRUNDSATZLICH
Die Uberarbeitete Regelung der BImSchV

gilt fir Feuerungsanlage fir feste Brennstoffe

(Feuerstatte und/oder Schornsteine), die ab
dem 1.1.2022 errichtet wurden.

Ubergangsregelungen kénnen bei UnverhiltnismaBigkeiten
begriindet sein und werden vom bevollmdchtigten Bezirks-
schornsteinfeger erteilt.

FALLGRUPPE 1: GEBAUDE IM BESTAND
Bestehende Gebiude, die vor dem 1. Januar 2022 errich-
tet bzw. bis 31.12.2021 fertiggestellt wurden
FALLGRUPPE 2: NEUBAU
Gebdude, denen vor dem 1. Januar 2022 eine Baugeneh-
migung erteilt wurde

UMSETZUNG

Fine Ubergangsregelgung kann erfolgen, wenn vor dem 1.
Januar 2022:

Zu 1.

Ein rechtsverbindlicher Liefer- und/ oder Bauausfih-

rungsvertrag fur die Feuerungsanlage fur feste Brennstof-

fe geschlossen wurde und bis zum 30. Juni 2022 errichtet
wird.
Zu 2. (Neubau-Beginn innerhalb 3 Jahren nach Bau-
genehmigung)

a. Die Lage und Hohe des Schornsteines mit dem be-
vollmdchtigten Bezirksschornsteinfeger abgesprochen
und entsprechend der 1. BImSchV §19 (alt) nachweis-
lich abgestimmt wurde oder

b. ein rechtsverbindlicher Liefer- und/ oder Bauausfih-
rungsvertrag fur die Feuerungsanlage fur feste Brenn-
stoffe geschlossen wurde oder

c. die Anpassung des geplanten Schornsteins an die
neuen Anforderungen eine Anderung der Baugeneh-
migung, der Planvorlagen, des Grundrisses oder der
Raumaufteilung erforderlich machen wiirde.

HINWVEIS: Es ist zu beriicksichtigen, ob schaddliche Umwelt-
einflisse durch die Feuerungsanlage zu beflrchten sind.
Kénnen die Abgase mit angemessenem Aufwand auf3erhalb
der Rezirkulationszone abgefiihrt werden, ist der bevoll-
madchtigten Bezirksschornsteinfeger angehalten auf die
Erhdhung des Schornsteins hinzuwirken.

IN FOLGENDEN BUNDESLANDERN KANN DIE
UBERGANGSREGELUNG ANGEWENDET WERDEN:
* Bayern, Baden-Wirttemberg, Bremen, Hamburg,
Hessen, Nordrhein Westphalen und Sachsen-Anhalt
¢ Niedersachen: Regelung Gbernommen und auf das
niedersdchsische Baurecht abgedndert
* Schleswig-Holstein: Zustimmung nach Einzelfall-
betrachtung
* Saarland: bei Beginn der Errichtung vor 01.01.2022,
gilt der §19 alt
In weiteren Bundeslindern sind Ubergangsregelungen mog-
lich. Informationen hierzu erhalten Sie von lhrem zustindi-
gen Bezirksschornsteinfeger.

Hinweise zu Pult-,Walm- und Zeldtdachern erhalten Sie
gerne auf Anfrage von unserer Anwendungstechnik unter

anwendungstechnik.de@schiedel.com.
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