Prohlaseni o vlastnostech c €
057-DOP-2022-10-07

1. JedineCny identifikaéni Vicevrstvy kovovy systémovy komin (s viozkou 316L & 304)
nazev vyrobku:

UK Plus (Concentric Flue System)

2. Pouziti: Odvod spalin od spotiebic¢i paliv do volného ovzdusi

3. Zatfidéni vyrobku: Zatfidéni 1 DN (80-130) T200-P1-W-V2-150040 - 000
Zattidéni 2 DN (80-130) T200-P1-W-Vm-1L20040 - 000
Zatfidéni 3 DN (80-130) T600— N1-W -V2-1L50040 — O50
Zattidéni 4 DN (80-130) T600—-N1-W -Vm -1L20050 — O50

*) material AISI 304

4. Vyrobce; Viyrobce: Schiedel s.r.o.,
Horousanska 286, CZ-250 81 Nehvizdy

Viyrobni zavod: Schiedel Sp. z.0.0., Ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, Poland
5. Zplnomocnény zastupce: N/A
6. Systém(y) dle AVCP: Systém 2+ (a Systém 4 pro terminaly)
7. Harmonizovana norma: EN 1856-1:2009

Oznameny certifikagni TUV SUD Industrie Service GmbH,

organ: Ridlerstrae 65, D-80339 Miinchen
Oznameny certifikaéni organ pro kontrolu fizeni vyroby &. 0036, proved!| poCateéni inspekci
vyrobniho zavodu a fizeni vyroby, prib&Zny dohled, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby ve
vyrobnim zavodé a vydal osvédéeni o shodé fizeni vyroby ve vyrobnim zavodé ¢. 0036 CPR
91236 057.
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8.  Deklarované vlastnosti:

Zakladni vlastnosti Hodnot Harmonizovana
a ustanoveni dle EN 1856-1 y technicka norma
8.1 | Pevnost v tlaku Zattidéni 1, 2, 3 & 4:
DN (80 —130): 22m EN 1856-1: 2009
Kominové &asti, tvarovky a podpéry | DalSi informace viz montazni navody
8.2 | Pozarni odolnost Zatfidéni 1 & 2:
DN (80 — 130): T200 O00
*Testovano zcela provétravané
EN 1856-1: 2009
Zattidéni 3 & 4:
DN (80 — 130): T600 O50
**Testovano zcela uzaviené s provétravanym prostupem
stropem.
8.3 | Plynoté&snost / unik plynu Zatfidéni 1:
DN (80 — 130): P1
EN 1856-1: 2009
Zattidéni 2, 3 & 4:
DN (80 — 130): N1
8.4 | Tlakova ztrata: stfedni drsnost Zatfidéni 1, 2, 3 & 4:
viozky DN (80 — 130): 1,0 mm
.y o dle EN 13384-1 EN 13384-1:2014
Tlakova ztrata: kominové tvarovky EN 1856-1: 2009
Horizontalni provedeni, vzduchovod: x = 0,49 '
Tlakova ztrata: vyusténi Horizontalni provedeni, spalinovod: x = 0,55
Vertikalni provedeni, vzduchovod: x =2,03
Vertikalni provedeni, spalinovod: x =0,59
8.5 | Tepelny od Zatfidéni 1, 2, 3 & 4:
epeiny odpor anasnt 1, £, . i EN 1856-1: 2009
DN (80 — 130): Nedefinovano
Odolnost proti teplotnimu razu
8.6 | Odolnost pfi vyhofeni sazi: Zattidéni 1, 2, 3 & 4:
DN (80 — 130): No
8.7 | Teplotni tfida za b&znych podminek: | Zatfidéni 1 & 2: EN 1856-1: 2009
DN (80 — 130): T200
Zatfidéni 3 & 4:
DN (80 — 130): T600
8.8 | Pevnost v tahu (pouze pro spojovaci | Zatfidéni 1, 2, 3 & 4:
EN 1856-1: 2009
prvky a tvarovky) DN (80 — 130): Nedefinovano
8.9 | Sikma a horizontalni instal Zatridéni 1, 2, 3 & 4:
ikma a horizontalni instalace atfidéni 1, ’ ) ) EN 1856-1: 2009
DN (80 — 130): vzdalenost podpér < 3m pfi 90°
8.10 | Odolnost vici zatizeni vétrem Zatfidéni 1, 2, 3 & 4:
DN (80 — 130): <1,5 m nad poslednim ukotvenim | EN 1856-1: 2009
< 3,0 m mezi ukotvenim
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Zakladni vlastnosti Harmonizovana

a ustanoveni dle EN 1856-1 Hodnoty technicka norma
Trvanlivost
8.11 | Odolnost vuci pronikani vody a Zattidéni 1, 2, 3 & 4:
vodnich par DN (80 — 130): Ano

8.12 | Odolnost vuci pronikani kondenzatu | Zatfidéni 1, 2, 3 & 4:
DN (80 — 130): Ano
8.13 | Odolnost vugi korozi Zatfidéni 1 & 3: EN 1856-1: 2009
DN (80 —130) : V2
Zattidéni 2 & 4:

DN (80 —130) : Vm
8.14 | Mrazuvzdornost Zatfidéni 1, 2, 3 & 4:
DN (80 —130) : Ano

9. Vy3e uvedené vlastnosti vyrobku jsou v souladu se sbirkou deklarovanych vlastnosti. Toto prohla3eni o vlastnostech se vydava
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 22. 03. 2021 Bc. Martin Sedivy
Jednatel s cnosti
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