Prohlaseni o vlastnostech c €
No. CZ-212-DOP-2014.04.08

1. JedineCny identifikacni kéd typu ~ Vicevrstvy kominovy systém s keramickymi viozkami

vyrobku:
Schiedel STABIL
2. Zamyslené pouziti: Odvod spalin od spotiebicu paliv do volného ovzdusi
3. Zatfidéni vyrobku: T200 N1 W 2 000
4. Vyrobce: Schiedel s.r.o0., Horousanska 286, CZ-250 81 Nehvizdy
Tel: 326 999 011, Fax: 326 999 010, info.cz@schiedel.com
5. Zplnomocnény zastupce: N/A
6.  Systém POSV: System 2+
7. Harmonizovana norma: EN 13063-2:2005 + A1:2007
Oznameny subjekt: 1085

8.  Evropskeé technické posouzeni:  N/A

9. Deklarované vlastnosti: Podle tabulky ZA.1 EN 13063-2:2005 + A1:2007
Zakladni charakteristiky Hodnoty Harm_om'z ovana
technicka norma
Pozarni odolnost z vnéjSku ven NPD
Tepelna odolnost T200 O00
Plynotésnost / prosakovani N1
Tlakova ztrata vnitfnich vloZek a tvarovek r=1,5mm (¢ <1,6)
Dimenzovani / Tepelny odpor DN 12cm R56
DN 14 cm R50
DN 16 cm R40
DN 20cm R43 200
2005+A1:2007
DN 25cm R62 005 00
DN 30cm R64
DN 35cm R73
DN 40cm R74
Pevnost
Maximalni vySka kominové vlozky s oteviracim dilem <25m
Pevnost v tlaku spojovaciho materidlu kominovych vloZzek =10 N/mm?
Pevnost v tlaku kominového plasté <35m
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Zakladni charakteristiky

Hodnoty

Harmonizovana
technicka norma

Pevnost v tlaku spojovaciho materialu kominového plasté

> 2,5 N/mm?

Trvanlivost
Odolnost proti prisaku kondenzatu

Odolnost kominovych vlozek a spojovaci hmoty proti korozi

W2

Ztrata hmotnosti < 2%

Mrazuvzdornost

Vyhovuje

EN 13063-2:
2005+A1:2007

10. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohl&3eni o viastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného pod bodem 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 29.2.2024
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Jan Housa

Country Manager
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