Prohlaseni o vlastnostech
109-DOP-2024-03-25

C€

1. Jedinecny identifikacni Jednovrstvy ocelovy koufovod a jednovrstva pevna viozka

nazev vyrobku: dle EN 1856-2:2009
ME Metaloterm
Pouziti: Odvod spalin od spotfrebict paliv do volného ovzdusi

Zatfidéni vyrobku: Zatfidéni 1 DN (80 - 200) T200 - P1-W-V2-150040 - O30 M
DN (250 - 300) T200 - P1-W-V2-150050 - 030 M
DN (350 - 450) T200 - P1-W-V2-150060 - 045 M
DN (500 - 600) T200 - P1-W-V2 -150060 - 060 M
DN (700) T200 - P1-W-V2-150060 - 0120 M
DN (800 - 1000) T200—-P1-W -V2-L50080 - 0120 M
Zatfidéni 2 DN (80 —200) T200 - H1 - W -V2 -150040 - O30 M
DN (250 - 300) T200 - H1 - W -V2 - 150050 - O30 M
DN (350 — 450) T200 - H1 - W -V2 - 150060 — 045 M
DN (500 - 600) T200 - H1 - W -V2 - 150060 — O60 M
DN (700) T200 - H1 - W -V2 - 150060 - 0120 M
DN (800 - 1000) T200 - H1 -W -V2 -150080 - 0120 M
Zatfidéni 3 DN (80 — 200) T400 — N1 - W —-V2 - L50040 - O100 M
DN (250 - 300) T400 — N1 - W -V2 - L50050 - O100 M
DN (350 — 450) T400 — N1 - W -V2 - L50060 — O150 M
DN (500 - 600) T400 — N1 - W -V2 - 150060 — 0200 M
DN (700) T400 — N1 - W -V2 - 150060 — 0400 M
DN (800 - 1000) T400 — N1 -W -V2 -150080 — 0400 M
Zatfidéni 4 DN (80 —200) T450 — N1 - D — V2 - L50040 — G400 M
DN (250 - 300) T450 — N1 - D - V2 - L50050 — G400 M
DN (350 — 450) T450 — N1 - D - V2 -L50060 — G600 M
DN (500 - 600) T450 - N1 - D -V2 -L50060 — G800 M
DN (700) T450 - N1 -D - V2 -L50060 — G1600 M
DN (800 - 1000) T450 —N1-D -V2-1L50080 — G1600 M
Zatfidéni 5 DN (80 —200) T600 — N1 - D -V2 - L50040 — G400 M
DN (250 - 300) T600 — N1 - D - V2 - L50050 — G400 M
DN (350 — 450) T600 — N1 -D -V2-L50060 — G600 M
DN (500 - 600) T600 — N1 -D -V2-L50060 - G800 M
DN (700) T600 — N1 -D -V2-L50060 - G1600 M
DN (800 - 1000) T600—N1—-D-V2-150080 - G1600 M
Zatfidéni 6 DN (80 - 200) T200 - P1-W-V2-150040-0

DN (250 - 300)
DN (350 - 700)
DN (800 - 1000)
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T200 - P1-W-V2-150050-0
T200 - P1-W-V2-150060 -0
T200 - P1-W-V2-150080-0

standard



Zatfidéni 7

Zatfidéni 8

Zatfidéni 9

DN (80 - 200)
DN (250 - 300)
DN (350 - 700)
DN (800 - 1000)

DN (80 — 300)
DN (250 - 300)
DN (350 — 700)
DN (800 — 1000)

DN (80 — 200)

DN (250 — 300)
DN (350 — 700)
DN (800-1000)

T200 - H1 - W -V2 - L50040 - O
T200 - H1 - W -V2 - L50050 - O
T200 - H1 - W -V2 - L50060 - O
T200 - H1 -W-V2-150080 -0

T450 - N1 -D -V2-150040 - G
T450 - N1 -D -V2-L50050 - G
T450 - N1 -D -V2-L50060 - G
T450 - N1 -D -V2-L50060 - G

T600 — N1 - D -V2-1L50040 - G
T600 — N1 -D -V2-L50050 - G
T600 — N1 -D -V2-L50060 -G
T600 — N1 -D -V2-L50060 -G

4. Vyrobce: Schiedel Sp. z.0.0.
Ul. Wschodnia 24
45-449 Opole,
Poland
5. Zplnomocnény zastupce: Schiedel s.r.o0., Horousanska 286, 25081 Nehvizdy
6. Systém(y) dle AVCP: Systém 2+ a system 4
7. Harmonizovana norma: EN 1856-2:2009
Oznameny certifikacni TOV SUD Industrie Service GmbH,
organ: Ridlerstrale 65, D-80339 Miinchen
Oznameny certifikaéni organ pro kontrolu fizeni vyroby ¢. 0036, proved| pocatecni inspekci
vyrobniho zavodu a fizeni vyroby, pribézny dohled, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby ve
vyrobnim zavodé a vydal osvédCeni o shodé Fizeni vyroby ve vyrobnim zavodé
¢. 0036 CPR 91418-109.
8.  Deklarované vlastnosti:
, . . Harmonizovana
Zakladni vlastnosti Hodnoty technicka norma
8.1 Pevnost v tlaku Spojovaci €asti pro komin a tvarovky

Casti kominu, tvarovky a podpéry

Zatfidéni 1 az 9:
DN (80 - 300): az do 30m

DN (350 - 450): az do 15m
DN (500 - 600): az do 12m
DN (700 - 1000): az do 9m
Podpéry: nedefinovano
DalSi informace naleznete v navodu na montaz
Zatfidéni 1 az 9:
Nedefinovano

EN 1856-2: 2009
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standard




8.2

Pozarni odolnost

(Pozarni odolnost z vnitftku ven)
ZatFidéni 1 DN (80 - 300): O30 M
Zatfidéni 1 DN (350 - 450): 045 M
Zatfidéni 1 DN (500 - 600): 060 M
Zatfidéni 1 DN (700 - 1000): O120 M

Zatfidéni 2 DN (80 - 300): 030 M
Zattidéni 2 DN (350 - 450): 045 M
Zatfidéni 2 DN (500 - 600): 060 M
Zatfidéni 2 DN (700 - 1000): 0120 M

Zatfidéni 3 DN (80 - 300): 0100 M
Zatfidéni 3 DN (350 - 450): 0150 M
Zatfidéni 3 DN (500 - 600): 0200 M
Zatfidéni 3 DN (700 - 1000): 0400 M

Zattidéni 4 DN (80 - 300): G400 M
Zattidéni 4 DN (350 - 450): G600 M
Zattidéni 4 DN (500 - 600): G800 M
Zattidéni 4 DN (700 - 1000): G1600 M
Zattidéni 5 DN (80 - 300): G400 M
Zattidéni 5 DN (350 - 450): G600 M
Zattidéni 5 DN (500 - 600): G800 M
Zattidéni 5 DN (700 - 1000): G1600 M
Zatfidéni 6 DN (80 - 1000): O
Zattidéni 7 DN (80 - 1000): O

Zatfidéni 8 DN (80 - 1000): G

Zatfidéni 9 DN (80 - 1000): G

EN 1856-2: 2009

8.3 | Plynotésnost / unik plynu Zattidéni 1, 6 DN (80-1000): P1
Zatfidéni 2, 7 DN (80-1000): H1 EN 1856-2: 2009
Zatfidéni 3, 4, 5, 8, 9 DN (80-1000): N1

84 Ii)orl:]‘:ionkl?vt):/:%?/oerkcaa?/t)llustén|' Zattidéni 1 az 9: EN 1856-2: 2009

’ DN(80 - 1000): 1,0mm EN 13384-1: 2014

Podle EN 13384-1

8.5 | Tepelny odpor Zatfidéni 1 az 9 DN (80-1000): 0,0 m?K/W EN 1856-2: 2009

8.6 Odolnost proti tepelnému Soku Zatfidéni 1, 2, 4, 6, 7 DN (80-1000): Ne*

Odolnost pfi vyhoreni sazi: Zatfidéni 3, 5, 8, 9 DN (80-1000): Ano
*nebo je definovano O
EN 1856-2: 2009

Zatfidéni 1, 2, 6, 7 DN (80-1000): T200

8.7 | Tepelna odolnost pfi Zatfidéni 3 DN (80-1000): T400

normalnich provoznich
podminkach

Zatfidéni 4, 8 DN (80-1000): T450
Zatfidéni 5, 9 DN (80-1000): T600
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standard



8.8 | Ohybova odolnost v tahu
(Pouze pro spojovaci ¢asti Zattidéni 1 az 9 DN (80 - 1000): NPD EN 1856-2: 2009
pro ¢asti kominu a tvarovky)
8.9 | Sikma instalace Zatfidéni 1 az 9 DN (80 - 1000):
Maximalné 3 m svisle mezi podpérou pfi 90 EN 1856-2: 2009
(Sikma instalace, maximalni vzdalenost mezi
dvéma pevnymi body, podpéry pfi Sikmé instalaci)
8.10 | Komponenty zatiZeni vétrem Zattidéni 1 az 9 DN (80 - 600):
Volna vySka 3 m nad posledni podpérou
Maximalni vzdalenost mezi bo€nim
podeprenim: 4 m EN 1856-2:2009
Zatfidéni 1 az 9 DN (700 - 1000): ’
Volna vyska 1,5 m nad posledni podpérou
Maximalni vzdalenost mezi bocnim
podepienim: 4 m
8.11 | Zivotnost Zatfidéni 1, 2, 6, 7 DN (80-1000): A
voinos , aident 1 (20-1000): Ano EN 1856-2:2009
Difuzni odpor vody a pary Zattidéni 3, 4, 5, 8, 9 DN (80-1000): Ne
8.12 | Odolnost proti praniku kondenzat Zatfidéni 1, 2, 6, 7 DN (80-1000): A
olnost proti priniku kondenzatu a ‘Itl ?nl’ , ( ): Ano EN 1856-2:2009
Zattidéni 3, 4, 5, 8, 9 DN (80-1000): Ne
8.13 | Odolnost proti korozi Zattidéni 1 az 9 DN (80-1000): V2 EN 1856-2:2009
8.14 | Mrazuvzdornost Zattidéni 1 az 9 DN (80-1000): Ano EN 1856-2:2009

9.  VySe uvedené vlastnosti vyrobku jsou v souladu se sbirkou deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 14. 05. 2024

Jan Housa

Jednatel spolecnosti
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