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Sichere Wanddurchführung von
Verbindungsleitungen durch brennbare Bauteile

IGNIS PROTECT ULTRA T450 geschützt gem. 
der europäischen Patentschrift EP 1 878 849 B1

Schiedel  
IGNIS PROTECT ULTRA
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www.schiedel.de

Schornsteine, Öfen und Lüftungslösungen
entwickelt für Ihr Leben.

Beispiel Holzriegelwand

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA
Die sichere Wanddurchführung von Verbindungsleitungen  
durch brennbare Baustoffe

Die Brandschutzabstände zur Holzständerwand 
sind gemäß der Klassifizierung der jeweiligen 
Abgasanlage einzuhalten!

IGNIS PROTECT ULTRA eingebaut  
(Schnitt durch Außenwand in Holzständerbauweise) 

PRODUKTBESCHREIBUNG

  Erste Wanddurchführung mit ETA Zertifizierung und 
CE-Kennzeichnung

  Geeignet für die Führung von ein- und doppelwandigen 
Verbindungsleitungen durch eine Wand aus brennbaren 
Baustoffen

   7 herausnehmbare Rohrschalen für Verbindungsleitungen:  
Einwandig DN 110, 130, 150, 180 mm 
Doppelwandig DN 150, 180, 200 mm 
KERASTAR DN 180 mm

  Für Abgastemperaturen bis 450 °C

   Monolithisches Bauteil aus Mineralwolle  
(Rohdichte 120 kg/m3, Baustoffklasse A1)

   Innenseite mit Aluminiumkaschierung für Blower-Door sicheren 
Anschluss

   Außenseite mit Tragschicht für Außenputz
   Außenmaß: B 565 x H 700 mm (Breite entspricht Rastermaß 

von Holzständerwänden)
 Wanddicken von 100 bis 600 mm lieferbar

IGNIS PROTECT ULTRA – die einzige Wanddurchführung ohne 
zusätzlich erforderlichen Strahlungsschutz an der Innenwandseite.

IGNIS PROTECT ULTRA T450 
geschützt gem. der 
europäischen Patentschrift 
EP 1 878 849 B1

Schiedel IGNIS PROTECT ULTRA ist die erste Wanddurchführung 
mit ETA-Zertifizierung und CE-Kennzeichung. Sie ist für ein- und 
doppelwandige Verbindungsleitungen bis 450 °C zugelassen. 

Die neue IGNIS PROTECT ULTRA ermöglicht mit jetzt sieben 
herausnehmbaren Rohrschalen eine feinere Abstimmung auf die 
durchzuführende Verbindungsleitung.

IGNIS PROTECT ULTRA:
(HxB) 700 x 565 mm
mit Blower-Door-Alu-Kaschierung


