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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens iiber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféitigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Bauarten mit oder ohne Bewehrung

— fiir Schornsteine nach DIN EN 13063-1",

fur Abgasleitungen nach DIN EN 13063-2?,

fur Luft-Abgas-Systeme nach DIN EN 13063-3°,

fur Schachte nach DIN EN 1806:2006-10% DIN EN 1858° oder DIN EN 12446°

und Bauarten zur Herstellung von Schornsteinen und Luft-Abgasschornsteinen mit der
Klassifizierung "W3G" und Luft-Abgas-Schornsteine fir Mehrfachbelegung sowie Bauarten
zur Herstellung von Kombinationen mehrerer verschiedener Abgasziige in einer Gruppe.

Die Anwendung der hier geregelten Bauarten dient zur Herstellung von Abgasanlagen aus
Einzelteilen oder aus werkmaRig vorgefertigten Fertigteilabschnitten.

Die aus der jeweiligen Bauart resultierenden Eigenschaften und Kennzeichnungen der aus-
gefuhrten Anlage und der Feuerwiderstand von Geschoss zu Geschoss fir die jeweilige
Ausfihrungsvariante der Abgasanlage sind ebenfalls Gegenstand der Zulassung.

1.2 Anwendungsbereich

Die hier geregelten Bauarten gelten fir alle in dieser Zulassung in Bezug genommenen
Systemabgasanlagen nach DIN EN 13063-1 bis -3 und den nach dieser Zulassung her-
gestellten Schornsteine und Luft-Abgasschornsteine mit der Klassifizierung "W3G" und Luft-
Abgas-Schornsteine flr feste Brennstoffe fiur Mehrfachbelegung (Bauprodukte).

Die Anwendung dieser Zulassung setzt voraus, dass die hier in Bezug genommenen Bau-
produkte und Systeme fur Abgasanlagen fiir die vorgesehene Anwendung geeignet sind und
die entsprechenden Anforderungen der Produktspezifikation erfullen.

Die Anwendung der Luft-Abgas-Schornsteine setzt zudem voraus, dass fur die angeschlos-
sene Feuerstatte bzw. die angeschlossenen Feuerstétten fir den raumluftunabhéngigen
Betrieb ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis gltig ist und die Feuerstétten mit
den notwendigen Anschlussleitungen (Verbrennungsluftleitung und Verbindungsstiick) fur
den Anschluss an den Luft-Abgas-Schornsteinen versehen sind.

Die Anwendung der Schéchte fur Abgasleitungen setzt voraus, dass nur Abgasleitungen bis
zu einer Temperaturklasse von T200 verwendet werden. Die Temperaturklasse des
Schachtes gilt nur bei vorhandener Abgasleitung mit der Klasse T200. Sofern in den Schacht
Abgasleitungen mit einer geringeren Temperaturklasse als T200 eingesetzt werden, gilt
diese geringere Temperaturkiasse auch fir den Schacht. Die Klasse O00 erfordert einen
belifteten Ringspalt zwischen Abgasleitung und Schacht von mindestens 20 mm. Die Dicht-
heit wird allein durch die Dichtheitsklasse der eingesetzten Abgasleitung bestimmt.

DIN EN 13063-1:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 1: Anfor-
derungen und Prifungen fur RuRbrandbestédndigkeit

DIN EN 13063-2:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 2: Anfor-
derungen und Prifungen fiar feuchte Betriebsweise

DIN EN 13063-3:2007-10 Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 3: Anfor-
derungen und Prifungen fur Luft-Abgasleitungen

4 DIN EN 1806:2006-10 Abgasanlagen - Keramik-Formbldcke fur einschalige Abgasanlagen - Anforderun-
5 gen und Priafmethoden
6 DIN EN 1858:2011-09 Abgasanlagen; Bauteile, Betonformblcke

DIN EN 12446:2011-09 Abgasanlagen; Bauteile; AuRenschalen aus Beton
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Bestimmungen fiir die Bauarten von zertifizierten Bauséatzen

Eigenschaften der Bausitze

Tabelle 1:
Bezeichnung | System- Produktklassifizierung Konformitdtsnachweis/Zertifikat
name (ohne der anerkannten Stelle
Firmen- 1085 — CPR — xxx vom:
name)
Montagebauweise
ABSOLUT | EN 13063-1-T400 N1D 3 G50 gig
Schornstein 246
SIH EN 13063-1 - T400 N1 D 3 G50 238
242
251
ABSOLUT | EN 13063-2-T200 N1 W 2 000 047
247
SIH EN 13063-2-T400 N 1 W 2 O50 243
Abgasleitung 239
247
SIH EN 130863-2 — T200 N1 W 2 000 243
239
AVANT EN 13063-2 — T200 P1 W 2 000 243
250 08.04.2014
ABSOLUT [EN 13063-3—-T400N1D 3 G50 248
Luft-Abgas-
Schornstein 240
SIH EN 13063- 3 - T400 N1 D 3 G50 244
248
252
ABSOLUT | EN 13063-3—-T200 N1 W 2 000 248
AVANT EN 13063-3 — T200 P1 W 2 000 244
240
Luft-Abgas- | SIH EN 13063-3 — T400 N1 W 2 050 244
system 248
240
SIH EN 13063-3 — T200 N1 W 2 000 244
248
MULTI EN 13063-3 — T200 N1 W 2 000 244

1.7.1-81/13
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Bezeichnung | System- Produktklassifizierung Konformitétsnachweis/Zertifikat
name (ohne der anerkannten Stelle
Firmen- 1085 — CPR — xxx vom:
name)
Fertigteil Elemente
ABSOLUT 250
PARAT EN 13063-1-T400 N1 D 3 G50 246
Schornstein 246
SIH PARAT | EN 13063-1-T400 N1 D 3 G50 238
242
ABSOLUT 251
PARAT EN 13063-2 — T200 N1 W 2 O00 047
247
SIH PARAT |EN 13063-2 — T400 N1 W 2 O50 243
239
Abgasleitun
9 9 247
SIH PARAT | EN 13063-2 - T200 N1 W 2 000 243
239
AVANT
PARAT EN 13063-2 — T200 P1 W 2 000 243
ABSOLUT 252 08.04.2014
. PARAT EN 13063-3 — T400 N1 D 3 G50 248
uft-Abgas-
Schornstein 240
SIH PARAT [EN 13063- 3-T400N1D 3 G50 244
248
ABSOLUT 252
PARAT EN 13063-3 — T200 N1 W 2 000 248
AVANT
PARAT EN 13063-3 — T200 P1 W 2 O00 244
MULTI
EN 13063-3 — T200 N1 W 2 000 244
Luft-Abgas- | PARAT
system 240
SIH PARAT | EN 13063-3 — T400 N1 W 2 O50 244
248
240
SIH PARAT | EN 13063-3 - T200 N1 W 2 000 244
248

1.7.1-81/13




Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-7.1-3454 Seite 6 von 18 | 11. Juli 2014
Bezeichnung | System- Produktklassifizierung Konformitétsnachweis/Zertifikat
name (ohne der anerkannten Stelle
Firmen- 1085 — CPR — xxx vom:
name)
Doppelwandige Elemente aus nichtrostendem Stahl
. KERASTAR | EN 13063-1 — T600 N1 D 3 G50 255
Schornstein
KERASTAR | EN 13063-1 — T400 N1 D 3 G50 255 08.04.2014
Abgasleitung | KERASTAR | EN 13063-2 — T200 N1 W 2 O30 256

Der prinzipielle Aufbau der einzelnen Konstruktionen der in Tabelle 1 genannten Systeme ist
den jeweiligen Hersteller- und Konformitétserklarungen sowie den Systembeschreibungen
und Montageanleitungen zu entnehmen.

Die mehrschaligen Bausatze "ABSOLUT", "SIH", "AVANT" und "MULTI" aus einzelnen
Komponenten fir Abgasanlagen nach DINEN 13063-1%, DIN EN 13063-2% oder
DIN EN 13063-3° bestehen hauptséchlich aus einer innenschale aus Keramik, ggf. einer
Dammstoffschicht und einer Auflenschale. Die Bauséatze "KERASTAR" bestehen aus einer
Innenschale aus Keramik, einer Dammstoffschicht und einer metallischen AuRenschale.

Die geschosshohen Ausfiihrungen als Fertigteil sind zusatzlich mit "PARAT" bezeichnet.

Die AuRenschalen der genannten Systeme missen zusétzlichen Anforderungen nach Ab-
schnitt 2.2 entsprechen, um die hier geregelten Bauarten zu ermdglichen. Aus einzelnen
AuRenschalenformstiicken kénnen Fertigteile bis 8 m Lange im Werk vorgefertigt werden.
Diese Fertigteile werden nur mit Bewehrung ausgeliefert.

Fur Fertigteil-Abschnitte aus Bauteilen fur Systemabgasanlagen nach DIN EN 13063-1,
DIN EN 13063-2 oder DIN EN 13063-3 nach Abschnitt 2.1 gelten zusatzlich zu den
landesrechtlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Bestimmungen von DIN V 18160-17,
Abschnitte 5 bis 13 die spezifischen Anwendungsbedingungen des Bauproduktes zur
Konformitatserklarung des Herstellers oder dessen Bevoliméchtigten.

Dartiber hinaus gelten auch die nachfolgend beschriebenen Bestimmungen fur diese Arten
von Abgasanlagen.

2.2 Eigenschaften besonderer Bauteile der zertifizierten Bausétze
2.21 Formstiicke nach DIN EN 1858° oder DIN EN 12446°

Die verwendeten Formsticke mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1858° oder
DIN EN 12446° entsprechend den jeweiligen Angaben der Hersteller- und Konformitéts-
erklarung und bestehen aus Leichtbeton mit geschlossenem oder haufwerksporigem Gefiige
Fur mehrzigige AuRenschalen sind ebenfalls Bauteile verwendbar, die je nach den Anforde-
rungen an den Abgasschacht nach DIN EN 1858° oder DIN EN 12446° geprift und herge-
stellt werden. Die Parameter fir die Herstellung sind in den jeweiligen Produktdatenbléttern
entsprechend Fertigung nach DIN EN 1858° und DIN EN 12446° hinterlegt.

Der Leichtbeton muss den Baustoffsorten der Priufberichte Nr. 3542-4 der Technischen
Universitat Munchen Fakultat fur Architektur Forschungsiabor fir Haustechnik Lehrstuhl fir
Bauklimatik und Haustechnik Karl-Benz-Stralle 15, D-85221 Dachau mit positivem Prifer-
gebnissen fir einen Feuerwiderstand La90™ entsprechen. Die Rezepturen sind zusatzlich
beim DIBt und der fremduberwachenden Stelle hinterlegt.

Zur Aufnahme der Bewehrung, miissen die Formstucke jeweils in den Eckbereichen Loch-
kanale (@ 22-32 mm) beinhalten, die im Hinblick auf die Beanspruchungen beim Transport
und beim Versetzen Bewehrungsstabe aufnehmen sollen. Die Lage und Anordnung muss
der in den Zertifikaten bestimmten Anordnung/Lage entsprechen.

DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen - Planung und Ausfihrung

Z100669.13 1.7.1-81/13
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Die mit diesen Zuschlagen hergesteliten Formsticke erfiillen eine Feuerwiderstandsdauer
entsprechend Abschnitt 5.

222 AuBenschalen aus einzelnen Formstiicken
Die werkseitig vorgefertigten Auflenschalen bis 8 m Lange entsprechen den Festigkeits-
werten nach DIN EN 1858° oder DIN EN 12446°. Die AuRenschale der Schornsteine ist
hinsichtlich der Beanspruchungen bei Lagerung, Transport und Montage sowie fir die
Beanspruchungen im eingebauten Zustand (Eigenlast und Windlast) auf der Grundlage
statischer Nachweise fiir jeden Einzelfall zu bewehren.

223 Ankermértel
Die unter Abschnitt 2.3.1 aufgeflihrten Eckbewehrungsstébe sind unter der Verwendung von
Z. B. Ankermoértel mit der Bezeichnung "AVG-QM S5" der Firma quick mix GmbH & Co. KG,
"Addiment Ankermértel 3" der Firma Sika Deutschland GmbH oder gleichwertig (z. B. Anker-
mértel 5) in die Lochkanale einzubauen. Der Ankermértel kann auch fir die Lagerfugen der
AuBenschalen verwendet werden, siehe hierzu auch die Hersteller- und Konformitats-
erklarung.

23 Herstellung und Kennzeichnung der Fertigteilabschnitte

231 Herstellung
Die bewehrten Fertigteil-Abschnitte werden werkmaRig - entsprechend der beim Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegten Beschreibung der
Fertigungstechnik - hergestelit.
Die Herstellung erfolgt unter Verwendung der im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte. Dies
sind i. E. Systemabgasanlagen-Bausatze nach DIN EN 13063-1', DIN EN 13063-2% oder
DIN EN 13063-3* mit der erforderlichen Bewehrung, Ankermértel, Elementverbinder und die
Montage- und Transportsicherung.
Bei der Herstellung der einzelnen Abschnitte des Luft-Abgas-Schornsteins ist darauf zu ach-
ten, dass das in der Systembeschreibung des Bausatzes aufgefiihrte Verhaltnis von Abgas-
schacht zu freiem Luftschachtquerschnitt eingehalten wird.

Die Hohe der ausgefihrten Fertigteil-Abschnitte betragt maximal 8,00 m in Abhéngigkeit der
jeweiligen statischen Nachweise; kiirzere Passstiicke sind zulassig.

An jedem Fertigteil ist eine Montage- und Transportsicherung durch ein Rohrsicherungsband
gegen das Herausrutschen der Innenschale anzulegen.

Die werkmaBig vorgefertigten AuBenschalenformsticke sind im Hinblick auf die Beanspru-
chung beim Transport und beim Versetzen mit Ankerstdben RD 12 (Betonstabstahl
@ 10 mm nach DIN 488-2:2009-08° mit verzinkt-chromatierter Gewindehilse) mit einer
zulassigen Tragfahigkeit von mindestens 500 kg (axial) zu bewehren. Die Ankerstébe sind
fur einen wiederholten Einsatz nicht zuldssig. Mehrfaches Anschlagen innerhalb einer
Transportkette von der Herstellung bis zum Einbau gilt nicht als wiederholter Einsatz.

23.2 Kennzeichnung

Die Fertigteil-Abschnitte, der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel miissen
vom Hersteller mit den Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit
dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

24 Ubereinstimmungsnachweis fiir das Herstellungsverfahren der Fertigteilabschnitte
241 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der werkmaRigen Vorfertigung mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den Hersteller und
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

DIN 488-2:2009-08 Betonstahl - Betonstabstahl

Z100669.13 1.7.1-81/13
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Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

242 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende

kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die

von ihm verwendete Bauart den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-

sung entspricht. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die folgenden Maf}-

nahmen einschlieflen.

Mindestens einmal fertigungstaglich ist zu prifen, dass

— die in Abschnitt 2.1 genannten Eigenschaften der Bauprodukte dokumentiert sind,

— die in Abschnitt 2.2 genannten Anforderungen eingehalten sind,

— die im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte bzw. Systeme verwendet werden,

— die Herstellung der Bauprodukte entsprechend den hinterlegten Fertigungsangaben
erfolgt,

— die Fertigteile mit der Transport- und Montagesicherung versehen,

— die Bauprodukte ordnungsgemaR gekennzeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-

ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der verwendeten Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials und der
Bestandteile hinsichtlich der in den Abschnitten 2.1 und 2.2 festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle und Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle auf Verlangen vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustdndigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Obereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist dazu eine Erstprifung der verwendeten werkmapi-
gen Vorfertigung durchzufiihren und sind Stichproben hinsichtlich der folgenden Anforderun-
gen durchzufihren:

— freie Beweglichkeit der Innenschale sowie
— Einhaltung der unter Abschnitt 2.3.2 genannten Prifungen und Aufzeichnungen.

Z100669.13 1.7.1-81/13
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bauarten zur Herstellung von Schornsteinen und Luft-Abgasschornsteinen mit der
Klassifizierung "W3G"
3.1 Bausitze fiir Schornsteine W3G und Luft-Abgas-Schornsteine W3G
Tabelle 2:
Bezeichnung Systemname Zulassungsnummer und Produkt-
(ohne Firmenname) klassifizierung
Schornstein W 3 G ABSOLUT Z-7.1-3185 - T400 N1 W 3 G50
\';\‘,‘gpébgas Schornstein | \psoLUT 2-7.1-3185 — T400 N1 W 3 G50
Schornstein W 3 G
Doppelwand KERASTAR Z-7.1-3315 - T400 N1 W 3 G50
Schornstein W 3 G ABSOLUT PARAT Z-7.1-3311 = T400 N1 W 3 G50
Luft Abgas Schornstein | ABSOLUT PARAT Z-7.1-3311 = T400 N1 W 3 G50

Die mehrschaligen Bausatze "Schornstein W3G" und "Luft-Abgas-Schornstein W3G" fir
feuchteunempfindliche, ruBbrandbestandige Systemabgasanlagen bestehen hauptséchlich
aus einer Innenschale aus Keramik, einer optionaler Dammstoffschicht, einem optionalen
Ringspalt und einer AuBenschale. Der Luft-Abgas-Schornstein unterscheidet sich vom
Schornstein durch seine Art der Verbrennungsluftzufiihrung, er fihrt einer raumluftunabhan-
gigen Feuerstatte Verbrennungsluft Gber den Luftschacht, der als Ringspalt oder als sepa-
rater Schacht ausgebildet ist, von der Mundung tber Dach zu und fihrt Uber den Abgas-
schacht durch thermischen Auftrieb (Unterdruck) die Verbrennungsgase (iber Dach ab.

Der prinzipielle Aufbau der einzelnen Konstruktionen ist den jeweiligen Produktinformationen
des Herstellers des gekennzeichneten Systems zu entnehmen.

3141 AuBenschalenformstlicke

Die AuBenschale einschlieBlich des Versetzmittels muss den gleichen Anforderungen wie
die AulRenschalen im Abschnitt 2 entsprechen.

3.1.2 Formstiicke fiir die AuBenschale mit innenliegender Warmedammung

Die AuBenschale besteht aus den Formstiicken aus Leichtbeton, die an ihrer Innenseite mit
einer (werkmaBig aufgebrachten) Warmedammung aus Schaumbeton versehen wird. Die
Warmedammung kann bilindig mit den oberen und unteren Lagerflichen der Formstiicke
aus Leichtbeton enden, dementsprechend ist es zulassig, dass die Warmeddmmung im
Bereich der Lagerfugen unterbrochen oder ganz oben teilweise durch Lagerfugenmittel
ersetzt wird.

Die Formstiicke bestehen aus Leichtbeton gemaR der beim Deutschen Institut fur Bautech-
nik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegten Rezeptur.

Die Dammstoffschicht aus Schaumbeton ist entsprechend der hinterlegten Unterlagen Uber
die Fertigungstechnik werkmafig an der Innenseite der Formstiicke aus Leichtbeton anzu-
bringen. Die Dammstoffschicht ist frei von organischen Bestandteilen und ein nichtbrennba-
rer Baustoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 und muss hinsichtlich der Zuschlage,
des Harters sowie der Zusatzstoffe den Angaben des Prifberichtes Nr. 977078 der Ver-
suchsanstait fur Stahl, Holz und Steine der Universitét Karlsruhe vom 27.05.1998 und im
Ubrigen den beim DIBt und der fremduberwachenden Stelle hinterlegten Datenbléattern ent-
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sprechen. Die Rohdichte des Schaumbetons muss mindestens 250 kg/m® betragen und darf
450 kg/m® nicht tberschreiten.

Die Warmeleitfahigkeit des Schaumbetons in Abhangigkeit der Nennrohdichte und der Anga-
ben der Mitteltemperatur muss den nachstehenden Tabellen 3 und 4 entsprechen.

Tabelle 3: Nennrohdichte 300 kg/m3

Mitteltemperatur 50 100 150 200 250 300 350
Warmeleitfahigkeit 0,068 |0,073 |0,080 |0,087 |0,096 [0106 |[0,118
Tabelle 4: Nennrohdichte 400 kg/m®

Mitteltemperatur 50 100 150 200 250 300 350
Warmeleitfahigkeit 0,100 |0,107 (0,115 (0,123 (0,131 |0,139 |0,147

Die Formstiicke durfen auch lichte Querschnitte fur Luftungsschachte, fir die Entliftung
eines Heizraumes oder eines anderen besonderen Aufstellraumes fir Feuerstatten sowie far
Schéachte fir Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen oder fur besondere Installa-
tionen enthalten. Die Wangen dieser Schachte bestehen aus Leichtbeton und sind mindes-
tens 5 cm dick.

313 Thermische Trennelemente

In Decken- oder Dachdurchfihrungen kann ein thermisches Trennelement zur Reduktion
von Warmeverlusten verwendet werden. Die Formstiicke fur die Geschossdeckendurchdrin-
gung sind als Thermotrennstein mit einer Foamglasschicht ausgebildet. Das Foamglas Floor
Board der Firma Pittsburgh Corning Europe N.V. besitzt eine Rohdichte von 165 kg/m3
+ 10 % und entspricht der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 -4.

3.1.4 Innenschale

Die Rohre und Formsticke fur die Innenschale einschlieBlich dem Versetzmittel missen
hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung
sowie des Ubereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-7.4-3036 entsprechen und das Ubereinstimmungszeichen tragen. Es durfen nur Rohre
und Formstiicke nach Zulassung Nr. Z-7.4-3036 fur die Herstellung von Schornsteinen mit
der Klassifizierung "W3G" verwendet werden. Diese missen eine j&hrliche thermische Pru-
fung nach DIN EN 1457-2:2012-04°, Abschnitt 9 mit anschlieRender Ermittiung des Feuch-
testroms nach DIN EN 1457-2:2012-04°, Abschnitt 16.13 oder indirektem Prifverfahren
(Tonnenversuch) bestanden haben.

315 Reinigungsoéffnungen

Die verwendeten Schornsteinreinigungsverschliisse (ein- oder zweiteilig) mussen hinsicht-
lich ihrer Eigenschaften, Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des
Ubereinstimmungsnachweises einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis entspre-
chen und zusatzlich fur den Verschluss der Innenschale so gestaltet sein, dass eine feuchte
Betriebsweise mit festen, fliissigen und gasférmigen Brennstoffen ermdglicht wird. Fur
Abgassysteme mit der Klassifizierung P1 sind die Reinigungsverschliisse der Innenschale
mit entsprechender Dichtheit auszufiihren.

3.1.6 Dammstoffschicht

Zur Herstellung der Dammstoffschicht durfen Mineralfaserdémmstoffe, die hinsichtlich ihrer
Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des
Ubereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4.0004,
Nr. Z-7.4-1048, Nr. Z-7.4-1068, Nr. Z-7.4-1069 oder Nr. Z-7.4-1729 oder Nr. Z-7.4-3367 ent-
sprechen, verwendet werden.

DIN EN 1457-2:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre; Anforderungen und Prifungen
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3.2 Herstellung und Kennzeichnung
3.21 Herstellung

Die Bauprodukte sind werkmaRig herzustellen.
3.22 Kennzeichnung

Der Bausatz, der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel des Bausatzes mis-
sen vom Hersteller mit den Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Angabe der Produkt-
klassifizierung nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeich-
net werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

3.3 Ubereinstimmungsnachweis
3.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauteile fur den Systemschornstein mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklgrung auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmafRigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der
Rohre und Formsticke nach Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. Fir die
Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich der
dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller eine hierflr anerkannte Zertifi-
zierungsstelle und eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten
Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

3.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in
Tabelle 5 aufgefiihrten Manahmen einschiieRen.

Tabelle 5: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit Grundlage
3.1.1 AuRenschale Abmessungen Abschnitt 2
Kennzeichnung
3.1.2 AuBenschale mit Materialdaten Prufzeugnis
Dammung
313 Trennelemente Rohdichte Abschnitt 3
3.14 Innenschale Abmessungen Z-7.4-3036
Kennzeichnung
3.1.5 Schornsteinreini- Kennzeichnung allgemeines
gungsverschluss bauaufsichtliches
einmal fertigungs- | Prufzeugnis
316 Dammstoffe Kennzeichnung | téglich Nr. Z-7.4.0004,
Nr. Z-7.4-1048
Nr. Z-7.4-1068,
Nr. Z-7.4-1069,
Nr. Z-7.4-1746,
Nr. Z-7.4-3367
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

3.3.3 Fremdiiberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelmanRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der Fremduber-

wachung ist eine Erstpriufung der werkmaBig vorgefertigten Bauteile durchzufiihren und sind
Stichprobenprifungen hinsichtlich der nachfolgenden Anforderungen durchzufithren;

— Einhaltung der unter Abschnitt 3.3.2 genannten Prifungen und Aufzeichnungen sowie

~ einmal jéhrlich eine thermische Prifung nach DIN EN 1457-2:2012-04°, Abschnitt 9 mit
anschlieBender Ermittlung des Feuchtestroms nach DIN EN 1457-2:2012-04°, Ab-
schnitt 16.13 oder indirektem Prifverfahren (Tonnenversuch), sofern diese nicht schon
aufgrund der Bestimmungen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (z. B. im
Rahmen der Fremduberwachung) nachgewiesen wurde.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-

bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-

schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-

langen vorzulegen.

4 Entwurf und Bemessung

Fir die Planung und den Entwurf von Abgasanlagen gelten zusétzlich die landesrechtlichen
Vorschriften und sinngemaR die Bestimmungen von DIN V 18160-1:2006-017, Abschnitte 5
bis 13. Zusétzlich sind die spezifischen Anwendungsbedingungen des Bauproduktes
entsprechend den Produktinformationen des Herstellers oder dessen Bevollméchtigten zu
beachten. Fir Schornsteine mit der Klassifizierung W 3 in Verbindung mit P1 sind die
Reinigungsverschlusse in einem Abstand von mindestens 0,5 m unterhalb bzw. mindestens
4 m oberhalb des Feuerstattenanschlusses anzuordnen.

Dariber hinaus gelten auch die nachfolgend beschriebenen Besonderheiten fir diese Arten
von Abgasanlagen.
41 Besondere Bauarten von Schornsteinen und Abgasleitungen

In die lichten Querschnitte der Aullenschalen von Schornsteinen und Abgasleitungen mit
einer Wangendicke von mindestens 5 cm durfen Vor- und Ricklaufleitungen von Heizungs-
anlagen sowie Steuerleitungen fur Solaranlagen installiert werden, wenn eine gegenseitige
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Temperaturbeeinflussung der einzelnen Gewerke nicht zu unzulassigen Erwarmungen fihr;
dabei ist die Grenztemperatur von 70 °C fur kunststoffisolierte Leitungen (VDE 0100)
zugrunde zu legen. Die jeweiligen Zu- und Abgange der Leitungen missen dicht verschlos-
sen werden. Sofern diese besonderen Installationen in Schéchten gefilhrt werden, ist sicher-
zustellen, dass der verbleibende Querschnitt fiir die Verbrennungsluftzufihrung ausreicht
und eine Reinigung/Uberpriifung des Luftkanals maglich ist.

Die AuRRenschalen nach den Abschnitten 2.2.1 bis 2.2.3 durfen als Schachte fur Abgasleitun-
gen bis zu einer Temperaturklasse T200 verwendet werden. Dabei richtet sich die Kenn-
zeichnung der ausgefithrten Anlage mit dem Schacht fur Abgasleitungen nach der Leis-
tungsklasse der jeweils eingebauten Abgasleitung.

4.2 Besondere Bauarten von Luft-Abgas-Systemen fiir Gasfeuerstitten

Das Luft-Abgas-System filhrt Verbrennungsluft ilber einen Ringspalt oder einem nebenlie-
genden Schacht von der Mindung tiber Dach zu mehreren Gasfeuerstétten, die unabhéngig
voneinander betriecben werden, und deren Abgase im Unterdruck tber Dach ab. Die raum-
luftunabhédngigen Gasfeuerstatten sind mit dem Luftansaugstutzen dicht an den Luftschacht,
mit dem Abgasstutzen passend an den Abgasschacht anzuschlieflen und im Ubrigen dicht
gegenuber dem Aufstellraum sein missen. Luftschacht und Abgasschacht kénnen an ihrem
unteren Ende durch eine Uberstréméffnung miteinander verbunden werden. Der Abgas-
schacht darf gedammt werden. An das Luft-Abgas-System durfen raumluftunabhéngige
Gasfeuerstatten angeschlossen werden, die keine hoheren Abgastemperaturen als 200 °C
erzeugen und deren Bauart sicherstellt, dass sie fir diese Betriebsweise geeignet sind.

Der Abstand zwischen zwei Feuerstattenanschliissen muss bei Luft-Abgas-Systemen, die
mit Uberdruck betrieben werden, mindestens 2,5 m betragen; dabei wird vorausgesetzt,
dass die Gasfeuerstatten fur die raumluftunabhéngige Betriebsweise aufgrund ihrer Bauart
fur dieses Schachtsystem und fur die Aufstellung in Aufenthaltsrdumen einschlieflich der
erforderlichen Anschlitsse an den Luftschacht und den Abgasschacht geeignet ist sowie im
Hinblick auf diesen Verwendungszweck mit dem EG-Konformitatszeichen versehen sind und
die Anforderungen des DVGW-Merkblattes G 635 erfillen. Sofern die Ableitung der Abgase
durch Unterdruck erfolgt, konnen Luftschacht und Abgasschacht an ihrem unteren Ende
durch eine Uberstréméffnung miteinander verbunden werden.

An dem Luftschacht durfen die raumluftunabhéangigen Gasfeuerstatten und zugehérige
Installationen nicht direkt befestigt werden. Der vertikale Abstand zwischen zwei Feuerstéat-
tenanschlissen muss mindestens 25 cm, bei gegenilberliegenden Anschlissen mindestens
50 ¢m betragen.

4.3 Besondere Bauarten von Luft-Abgas-Schornsteinen fiir die Einfachbelegung mit
Feuerstitten fiir feste Brennstoffe
Die Luft-Abgas-Schornsteine dirfen fur feste Brennstoffe verwendet werden. Der Luft-
Abgas-Schornstein fuhrt einer raumluftunabhangigen Feuerstatte Verbrennungsluft iber den
Luftschacht, der als Ringspalt oder als nebenliegender Schacht ausgebildet ist, von der
Mindung Uber Dach zu und fuhrt Uber den Abgasschacht durch thermischen Auftrieb
(Unterdruck) die Verbrennungsgase {iber Dach ab.
Die Feuerstitte fur feste Brennstoffe und die dazugehérigen Anschlussbauteile missen flr
die raumluftunabhéngige Verbrennungsluftversorgung geeignet sein.
Fir den Anschluss der Feuerstatte an den Luft- und den Abgasschacht gelten die
Installationsvorschriften des Feuerstattenherstellers.
Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung fur die raumluftunabhéngige Feuerstétte ist
im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung nachzuweisen.

Im Ubrigen gelten die Planungsunterlagen des Antragstellers.
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44 Kombinationen von Abgasziigen

Die in den Abschnitten 2 und 3 dargestellten Bauarten und die in Bezug genommenen Bau-
satze beziehen sich jeweils auf einzligige Abgasfiuhrungen mit einer dazugehérenden Leis-
tungskennzeichnung. Entsprechend den Darstellungen in den Anlagen 6 und 7 sind diese
Abgasziige innerhalb einer Gruppe kombinierbar. Dabei kénnen die einzelnen Abgasziige
auch unterschiedliche Leistungskennzeichnungen und unterschiedliche Konstruktionsprinzi-
pien aufweisen.
441 Miindungsausbildung

Die in den Anlagen dargestellten Mindungsausbildungen kénnen fir Abgasanlagen mit
mehreren lichten Querschnitten fur verschiedene Abstromvarianten kombiniert werden. Bei
Verwendung des Luft-Abgas-Schornsteins bzw. eines Luft-Abgas-Systems in Verbindung mit
anderen Abgasanlagen, z. B. Abgasleitungen (Gruppe), ist der Kopf so auszubilden, dass
Abgase nicht in den Luftschacht eintreten kénnen. Die dargestellten Mindungen aus
nichtrostendem  Stahl mussen DINEN 1856-1 entsprechen und mit dem
Konformitatszeichen gekennzeichnet bzw. einem allgemeine bauaufsichtlichen Prifzeugnis
fur den vorgesehenen Anwendungsfall entsprechen und mit dem Ubereinstimmungszeichen
gekennzeichnet sein.

44.2 Angeformte Schéchte fiir Abgasleitungen

Zusatzlich zu den Abgasziigen (bis zu zwei) kénnen die Abgasanlagen angeformte Schachte
beinhaiten. In diesen angeformten Schéachten dirfen besondere Installationen wie Vor- und
Rucklaufleitungen von Heizungsanlagen sowie Steuerleitungen fiir Solaranlagen installiert
werden, wenn eine gegenseitige Temperaturbeeinflussung der einzelnen Gewerke nicht zu
unzulassigen Erwarmungen fihrt; dabei ist die Grenztemperatur von 70 °C fr kunststoffiso-
lierte Leitungen (VDE 0100) zugrunde zu legen. Die jeweiligen Zu- und Abgénge der Leitun-
gen in und aus dem Schacht missen dicht und baustoffgerecht verschlossen werden.

Im Ubrigen gelten die Planungsunterlagen des Antragstellers.

4.5 Schornsteine W3G und Luft-Abgas-Schornsteine W3G

Aus den Bauprodukten nach Abschnitt 3 kénnen Schornsteine und Luft-Abgas-Schornsteine
fur die Klassifikation W3G hergestellt werden.

Der Luft-Abgas-Schornstein fuhrt in getrennten Schiachten einer raumluftunabhéngigen
Feuerstatte Verbrennungsluft tber den Luftschacht, der auch als Ringspalt (konzentrische
Anordnung des Abgasschachtes) ausgebildet sein kann, von der Miindung uber Dach zu
und fuhrt tber den Abgasschacht durch thermischen Auftrieb (Unterdruck) die Verbren-
nungsgase Uber Dach ab.

4.6 Besondere Bauarten von Luft-Abgas-Schornsteinen fiir die Mehrfachbelegung mit
Feuerstétten fiir feste Brennstoffe

Aus den Bauprodukten nach Abschnitt 3 kénnen Luft-Abgas-Schornsteine zum Anschluss
von bis zu drei raumluftunabhangigen mit Scheitholz befeuerten, handbeschickten Einzel-
raumfeuerstatten (Feuerstdtten) und Einzelraumfeuerstatten fir Pelletsbetrieb mit einer
maximalen Nennwéarmeleistung von je 15 KW hergestellt werden.

Es durfen nur Naturzugfeuerstétten angeschlossen werden.

Die Luft-Abgas-Schornsteine bestehen aus der abgasfiihrenden keramischen Innenschale,
der optionalen Dammstoffschicht, den mineralischen Auftenschalenformstiicken und ggf.
einer nicht geregelten oder einer geregelten Uberstréméffnung.

Der Luft-Abgas-Schornstein und die angeschlossenen Feuerstédtten muissen sich in der
gleichen Nutzungseinheit und damit im gleichen Wirkungsbereich einer ggf. vorhandenen
Luftungsanlage befinden; in jedem Geschoss darf nur eine Feuerstadtte angeschlossen
werden. Die in der Nutzungseinheit befindlichen raumlufttechnischen Anlagen durfen keinen
héheren Unterdruck als 8 Pa in der Nutzungseinheit erzeugen, dies kann auch durch eine
eigenstandige Sicherheitseinrichtung zur Gewahrleistung eines gefahrlosen Betriebes von
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Luftungsanlagen und Feuerstétten sichergestellt werden. Bei einer wirksamen Schornstein-
héhe aber der untersten Feuerstatte von = 7 m kann eine Uberstréméffnung zwischen Luft-
und Abgasschacht am FuBe des Schornsteins eingebaut werden.

Die Anwendung der Zulassung setzt voraus, dass die Feuerstatten entsprechend einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung fir den raumluftunabhéngigen Betrieb geeignet sind.
Die Feuerstatten missen mit den notwendigen Anschlussleitungen (Verbrennungsiuftleitung
und Verbindungssttick) fur den Anschluss an Luft-Abgas-Schornsteine versehen sein.

Die Hohe des Luft-Abgas-Schornsteins Uber der obersten Feuerstatte muss mindestens 4 m
betragen. Zur Sicherstellung der Betriebsbedingungen der Feuerstétten kann eine Uber-
strémoffnung zwischen Luft- und Abgasschacht im unteren Bereich des Schornsteins vorge-
sehen werden; dabei ist ein Abstand von = 1,10 m zum Feuerstattenanschluss und =2 0,20 m
zum Verbrennungsluftanschluss der untersten Feuerstatte einzuhalten. Sofern eine gere-
gelte Uberstréméffnung mit einem Solldruck < 10 Pa eingesetzt wird, ist kein besonderer
Abstand zwischen Uberstréméffnung und dem untersten Verbindungsstiickanschluss einzu-
halten. Die Querschnittsfliche des Luftschachtes muss mindestens 1,1-mal gréRer sein als
die des Abgasschachtes; geringere Querschnittsflaichen des Luftschachtes sind méglich,
sofern dies in einer feuerungstechnischen Bemessung beriicksichtigt ist.

Fur den Anschluss der Feuerstitte an den Luft- und den Abgasschacht gelten die
Installationsvorschriften des Feuerstattenherstellers. Die ausreichende Verbrennungs-
luftversorgung fur die raumluftunabhangige Feuerstatte ist im Rahmen der feuerungs-
technischen Bemessung nachzuweisen.

Die Luft-Abgas-Systeme sind, abgesehen von den Reinigungséffnungen, den Anschluss-
stutzen und gegebenenfalls der geregelten Uberstrdméffnung ohne Offnungen aus einheit-
lichen Formstiicken herzustellen, sie sind auf einem tragfahigen Fundament zu errichten.

Wird die Verbrennungsluftzufihrung Uber einen Ringspalt realisiert, ist die Innenschale
(optional inkl. Warmedammung) im AuBenschacht durch Abstandshalter, die einen maxima-
len Abstand von héchstens 2,0 m voneinander haben, zu fithren. Im Ubrigen gelten die Pla-
nungsunterlagen des Antragstellers.

4.7 Nachweis der Standsicherheit

Bei Anordnungen von Bewehrungsstaben in den Eckzellen der Formsticke der Auenschale
gilt fur den Standsicherheitsnachweis DIN 1056 sinngemaR. Fir Schornsteine mit biege-
steifer Verbindung der einzelnen Schornsteinabschnitte sind die erforderlichen Bewehrungs-
stabe in den Eckkandalen einschlieBlich der Bauteile fur die biegesteife Verbindung (allge-
mein bauaufsichtlich zugelassene Pressmuffen) fur jeden Einzelfall festzulegen und zwar fir
alle Bauzustande (gegebenenfalls sind abstiitzende zusatzliche Hilfskonstruktionen anzu-
bringen) der Schornsteine (Beanspruchung infolge Eigenlast und Windlast) soweit nicht die
Bewehrung aufgrund der beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten statischen
Berechnungen z. B. des Ing.-Biiros Vogel erfolgen soll. Die Aufnahme der Horizontalkréfte
durch aussteifende Decken ist in jedem Einzelfall nachzuweisen.

4.8 Feuerungstechnische Bemessung der Schornsteine und Abgasleitungen
Fur die feuerungstechnische Bemessung der Schornsteine, Abgasleitungen und Luft-Abgas-
Systeme gelten die Bestimmungen von DIN EN 13384-1:2008-08" und DIN EN 13384-2:
2009-07"
Fir die feuerungstechnische Bemessung der Luft-Abgas-Schornsteine fir feste Brennstoffe
mussen Abgasschacht und Luftschacht nach lichten Querschnitten und Héhe, soweit erfor-
derlich auch nach Warmedurchlasswiderstand und innere Oberflache, so bemessen sein,

10
"

DIN 1056:1984-10 Freistehende Schornsteine in Massivbauart, Berechnung und Ausflihrung

DIN EN 13384-1:2008-08 Abgasanlagen, Warmme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren, Teil 1;
Abgasanlagen mit einer Feuerstétte

DIN EN 13384-2:2009-07 Abgasanlagen - Wamme- und strbmungstechnische Berechnungsverfahren, Teil 2:
Abgasanlagen mit mehreren Feuerstatten

12
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dass die Abgase der Feuerstitte bei allen bestimmungsgemafen Betriebszusténden ins
Freie abgeleitet und Abgase nicht in den Luftschacht angesaugt werden. Der Nachweis der
feuerungstechnischen sicheren Betriebsweise der raumluftunabhéngigen Feuerstétte fur
Luft-Abgas-Schornsteine ist durch Berechnung der Druck- und Temperaturbedingungen im
Luft- und im Abgasschacht fiir alle Betriebszustdnde der angeschlossenen Feuerstétte zu
fuhren. Bei der Bemessung nach DIN EN 13384-1:2008-08" sind fir die Verbrennung-
sluftzufuhrung Uber den Luftschacht die tatsachlichen Widerstandsbeiwerte sowie die
tatsachlichen Temperaturen im Luftschacht anzusetzen. Die Bemessung kann auch nach
Tabellen, die auf der Basis der DIN EN 13384-1:2008-08" erstellt wurde, durchgefiihrt
werden.

4.9 Kondensatentsorgung

Das in Abgasanlagen fir eine feuchte Betriebsweise ggf. anfallende Kondensat ist ord-
nungsgemaR abzuleiten. Hierfir gelten die Bestimmungen des ATV-DVWK-Arbeitsblattes
A 251 "Kondensate aus Brennwertkesseln" - Fassung August 2003 - der ATV-DVWK Deut-
schen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. in Hennef. Hinsichtlich
der Ableitung von Kondensat gelten die Satzungen der 6rtlichen Entsorgungsunternehmen
sowie die wasserrechtlichen Vorschriften der L&nder.

5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Bauteile diirfen nur nach dem jeweiligen Versetzplan (Fertigungsblatt) entsprechend der
Versetzanweisung (Versetzanleitung) des Antragstellers versetzt werden.

Zum Versetzen der Bauteile ist fur die AuBenschale der Mértel der Gruppe M 2,5 oder M §
nach DIN EN 998-2:2003-09" und fir die Innenschale der Fugenkitt (Saurekitt) gemaR Sys-
tembeschreibung (Produktinformation) der System-Abgasaniage zu verwenden.

Die Bauteile fir Schéchte sind mit Moértel der Gruppe M 2,5 oder M5 nach
DIN EN- 998-2:2003-09 zu versetzen.

Die AuRenschalen der Bauteile durfen auch mit dem Ankemmértel geméaf Abschnitt 2.1.9
versetzt werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Dammstoffschicht und die Beluftungskanéle bzw. der Ring-
spalt frei von Mortel und Saurekitt bleiben.

Aussparungen fir Elementverbinder in der AuBenschale sind nach der Montage mit dem
Mértel der Gruppe M 2,5 oder M 5 nach DIN EN 998-2:2003-09 zu verschlie3en.

5.1 Feuerwiderstand von Geschoss zu Geschoss

Die verschiedenen Systeme weisen die in Tabelle 6 genannten Feuerwiderstande in Geb&u-
den von Geschoss zu Geschoss auf.

DIN EN 998-2:2003-09 Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermortel

Z100669.13 1.7.1-81/13
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Tabelle 6:
Systemabgas- Gepriifter Tempera- | Dicke der | Ddmm- Luftschicht/ Feuer-
anlagen Typ* turklasse | AuBensch | stoffdicke | Abstand widerstand
ale
AVANT/PARAT AVA <T400 2 50 mm ohne 2 50 mm
AVANT/PARAT AVA <T200 2 50 mm ohne 2 50 mm LAQO““
MULTI/PARAT AVA < T400 2 50 mm ohne 2 50 mm
MULTI/PARAT AVA <T200 250 mm ohne 2 50 mm
SIH/PARAT SIH20/50 <T400 240 mm 220mm |20mm
SIH/PARAT SIH20/50 <T200 240mm |220mm |[20mm
ABSOLUT/PARAT | ABS20TL |<T400 270 mm integriert | 2 20 mm
ABSOLUT/PARAT | ABS20TL |<T200 2 70mm integriert | 2 20 mm
5.2 Ubereinstimmungsnachweis

5.3
5.31

14
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Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufgefuhrten Bauarten bedirfen des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) mit den Festlegungen der
Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Der Unternehmer, der die Abgasanlage erstellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber eine
schriftliche Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
ausgefihrte Anlage den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

entspricht.

Kennzeichnung der ausgefiihrten Abgasanlage
Kennzeichnung der ausgefiihrten Anlage (ein- und zweiziigig)

Die ausgefiihrte Abgasanlage ist entsprechend der Produkiklassifikation der verschiedenen

System-Abgasanlagen zu kennzeichnen.

Beispiel der Kennzeichnung einer ausgefiihrten Abgasanlage nach Abschnitt 2:

Bauart __der _Abgasanlage nach der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.1-3454

System Absolut

Art Schornstein

Zertifikat DIN EN 13063-1
Klassifizierung T400 N1 D 3 G50 L,90
Ausflihrung Z-7.1-3454 bzw. DIN V 18160-1

Beispiel der Kennzeichnung einer ausgefiihrten Abgasanlage nach Abschnitt 3:

allgemeinen

Bauart der Abgasanlage nach der
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.1-3454

System Absolut

Art : Schornstein W3G

Ubereinstimmung : Z-7.1-3454

Klassifizierung T400 N1 W 3 G50 L.S0

Ausfiihrung Z-7.1-3454 bzw. DIN V 18160-1

La90 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach DIN 18160-60:

2014-02 Abgasanlagen- Teil60: Nachweise fur das Brandverhalten von
Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und
Prifungen (mit thermischer Vorbehandlung)

1.7.1-81/13
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5.3.2 Kennzeichnung der ausgefiihrten Anlage mit zwei unterschiedlichen Abgasziigen

Nach Fertigstellung der ausgefuhrten Abgasanlage ist jeder lichte Querschnitt entsprechend
seiner Nutzung in Anlehnung an die Produktklassifizierung der einziigigen Abgassysteme
mit der dazugehdrigen Leistungskennzeichnung zu versehen.

Beispiel der Kennzeichnung einer ausgefiihrten Abgasanlage nach Abschnitt 4.4:

Bauart der Abgasanlage nach der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z2-7.1-3454

Abgasschacht 1 Abgasschacht 2
System : Absolut System : Absolut
Art : Schornstein Art : Schornstein W3G
Zertifikat : DIN EN 13063-1 Ubereinstimmung : Z-7.1-3454
Klassifizierung : T400 N1 D 3 G50 L,90 | Klassifizierung : T400 N1 W 3 G50 L,90

Ausfithrung nach Z-7.1-3454 bzw. DIN V 18160-1

Rudolf Kersten Beglau gt
Referatsleiter

Zatsches Institut
stir Bautechnik
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Bauarten fiir Bausatze aus Einzelteilen und zur werkméfigen Vorfertigung von bewehrten
Fertigteil-Abschnitten fiir Abgasanlagen

Bauart der Anlage Absolut (Systemschnitt) Anlage 1

Z44170.14 1.7.1-81/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-7.1-3454 vom 11. Juli 2014

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Mindungsausfihnng

—————

R —

Faserbelonkopf inkl.
Abdsckplatie

Schamotierohr
33cm

TS -

OO )

N

o

Didmmung

ISR

Sttt bt ettt ety

T

1

Mantelstein
33cm

Haltewinkel

Rauchrohranschlull
86em

Mineratfaser-
froniplatte

AnzzhiuBhfhe 150cm

B2ecm

Putztdranschiu®
66em

Zulunigitter

Sockelstsin

Sockelplatte

Farllgfufhdhe 133cm

Fertigteil-Abschnittenfiir Abgasanlagen

Bauarten fir Bausatze aus Einzelteilen und zur werkmaRigen Vorfertigung von bewehrten

Bauart der Anlage: SIH (Systemschnitt)

Anlage 2

Z44170.14

1.7.1-81/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-7.1-3454 vom 11. Juli 2014

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

1.323

824

428

N

Mantelstein

DE&mmung

PA—Formstlick

Putztir

—_____Innendeckel

Kondensatblende

Sockelstein

Mchnellboufundomen

tstein

Fertigteil-Abschnittenfir Abgasanlagen

Bauarten fiir Bausétze aus Einzelteilen und zur werkméBigen Vorfertigung von bewehrten

Bauart der Anlage: SIH (FertigfuR)

Anlage 3

Z44170.14

1.7.1-81/13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-7.1-3454 vom 11. Juli 2014 Instn:yﬁ:
Bautechnik

Bauteil fur den unteren Schornsteinabschnitt

':: Mantelstein
Ddmmung
2 T

O

' \ Abgasrohranschluss

| TT——_Schamotteronr

-

‘..

R IR IS F AR

-

Reinigungsverschluss

mY;
l S :

T T

Formstein
aus Schamotte
(bei Bedarf)

PR N
-

y : %
m—— 4/?;' Kond tschal
[ ] ongaensatscnale
S——/H - -

Kondensatsammler

Briickenauflage

Zuluftgitter

{'—.,:.,-]_z,ff_.l'l" n .j

Kondensatablauf
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Bauarten fiir Bausétze aus Einzelteilen und zur werkméaRigen Vorfertigung von bewehrten
Fertigteil-Abschnittenfiir Abgasanlagen

Bauart der Anlage: KERASTAR (Systemaufbau) Anlage 11
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