
Déclaration de performance
Nr. 101-DoP-2024-4.3

dutvDedeproduit: Système en acier inoxydable è paroi doublé avec isolation selon EN 1856-1:2009 ADlu type de produi

Utilisation prévue:
Evacuer les produits de combustion des appareils de chauffage vers l'atmasphère
extérieure

Déslgnatlons de produU: Modèle 1 DN (130-300)

DN (350- 450)

DN (500-800)

DN (700)

DN (800-1000)

T600H1 DV2L50050050

T600 H1 D V2 L50050 075

T600 H1 D V2 L50060 0100

T600 H1 D V2 L50060 0200

T600 H1 D V2 L50080 0200

Modale 2 DN (130-300)

DN (350- 450)
DN (500-600)

DN (700)

DN (800-1000)

T600 N1 D V2 L50050 G50

T600 N1 D V2 L50050 G75

T600N1 DV2L50060G100

T600 N1 D V2 L50060 S200

T600 N1 D V2 L50080 G200

Schiedel B.V.

Oude Veerseweg 23

4332 SH Middelburg

Pays-Bas

Représentant autorisé:

Système(s) d'AVCP:

N/A

Système 2+ et Système 4

Organisme notitie:

Nolilied body:

EN 1856-1:2009

0036

Performance déctarée

Caractérist'K|ues
essentieliss

Résislance è la

compression:

Sections de cheminée,

raccords et supports:

Résislance au feu:

Étanchéité auxgaz/fuites:

Résistance a l'écaulement
des sections de cheminée et

des raccords:

Résistance thermjque

Résistance au choc

Ihermique:

Performance themnique sous
conditions normales de

fonctionnement:

Résistance ó ia Iraclion:

- Résistance è la flexion des

joints

- [nstallation non verticale

- Charge de vent

Performance

Modèle 1 ta 2

DN (130-300): 30 mèlres

DN (350^50); 14 mèlres

DN (500-600): 12 mèlres

DN (700-1IMO): 9 mèlres
Ne prend en charge aucune performance
déterminée. Pour plus d'infomiations, voir
www. schiedel. com

Spécification technique harmonisée

EN 1856-1:2009

Modèle 1 DN (13B-300) T600 050

DN (350^150) T600 075
DN (500-600):T600 0100

DN (700-1000): T600 0200
ModèteZ DN (130-300) T600G50

DN (350- 400) T600 G75
DN (500-600): T600G100
DN (700-1000):T600G200

Teslé sans terminal et avec ü-aversée plafond
ventilée

Modète 1 DN (130-1000): H1

Modèle 2 DN (13D-1000): N1

Coudes: 15":0.2. 35':0.3. 45':0.4. 90°:0.5.
Tfmcv. 9fr:1. 2.

Modète 1 to 2: 0.51 m' KW teslé è 200°C.

Modèle1:Non

Modêle 2: Oui

Modèle1:T600

Modèle 2: T600

Modèle 1 et 2:

DN (130-600): 5 m
DN (700-1000):
Aucune valeur déterminée

3 m entre 2 supports

DN (130-600) Hauteur autoportanle 3m

Distance maximale entre les supports latéraux
4m

DN(700-1000): Hauteur autoportante 1, 5 m

Distance maximale entre les supports latéraux

EN 1856-1:2009

EN 1856-1:2009

EN 13384-1: 2014

£N1856-1:2009

EN 1856-1:2009

EN 1856-1:2009

EN 1856-1:2009
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Déclaration de performance
Nr. 101-DoP-2024^-3

Durabililé

^^^slonde "°^'°'e. -on
Résistance ó la pénétration Mgdèle 1 et 2: Non
des condensals

Résistance è la corrosion Oui, V2

Résjstance a la congélation Modèle 1 et 2: Oui

EN 1856-1:2009

EN 1856-1:2009

EN 1856-1:2009

Les performance produit klentifié d-dessus sont conformes
conforméinenl a règlemenl (UE) n° 305/2011 sous l

Signé pour el au n du fabricanl par:

Middelburg 3-t-

Drs. Simon J. Rama Schiedel Benelux

me de p omnancss dédarées. Cstte déclaration de perfomiance es) délivrée
cantidËntifiÉci-dessus.

3-4-2024


