
Schiedel Absolut GZERO®: mai più incendi da tetto 
La soluzione per il passaggio a tetto della canna fumaria 
 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

1 –  
 
 
 
 
Pulire il Sistema ABSOLUT 
Pulire le superfici di posa con 
una spugna umida. Pulire sia 
il camino che la camicia 
esterna ABSOLUT 

2 – 
 
 
 
Sigillare il Sistema ABSOLUT 
Stendere il sigillante RAPID per alte temperature 
sui bordi della camicia ABSOLUT e all’interno del 
bicchiere femmina del condotto ceramico  

3 –  
 
 
 
 
 
Installare l’elemento GZERO® 
Posare l’elemento GZERO 
sopra alla camicia ABSOLUT 
ripetendo le istruzioni 1) e 2) 

4 - Installare GZERO® 

Inserire il condotto  interno, per  
accelerare la posa utilizzare il rettilineo 
h=1.33 m. Pulire la fuga di giunzione 
dall’interno con apposita asta  
di lisciatura. 

5 - Installare GZERO® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bicchiere del condotto   ceramico (lato femmina) deve essere a 
filo del blocco GZERO®.  Se necessario, rifilare la parte inferiore del 
condotto ceramico prima di sigillarlo, tagliandolo a misura. 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

Per attraversamenti e tetti 
inclinati si installano almeno 
4 elementi GZERO®, in 
modo da posizionarne 
almeno 2, il primo e 
l’ultimo, fuori dallo spessore 
del solaio. Per case ad alta 
efficienza energetica e case 
passive l’elemento centrale 
è costituito da GZERO® 
taglio termico in speciale 
miscela di vetro cellulare. 
 
 
Per attraversamenti, solette 
e tetti piani si installano 
almeno 3 elementi GZERO®, 
in modo da posizionarne 
almeno 2, il primo e 
l’ultimo, fuori dallo spessore 
del solaio. 
 

Certificato SISTEMA CAMINO  
secondo UNI EN 13063-1 
con la seguente designazione 

T 400 N1 D3 G0 


