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DISPUNEREA ELEMENTELOR COMPONENTE:

 1     Picior de baz  cu colector de condens

 2a   Element de baz  cu colector de condens

 2b   Plac  de desc rcare

 2c   Colector de condens

 2d   Consol  de desc rcare

 2e   Consol  de desc rcare reglabil

 2f    Element de baz  telescopic

  2g   Plac  de desc rcare cu colector de condens

 3a   Element cu u i  de vizitare pentru depresiune

 3b   Element cu u i  de vizitare pentru suprapresiune 

 4a   Element de racordare la 90° 

 4b   Element de racordare la 45°

 5a   Element de tubulatur  1000 

 5b   Element de tubulatur  500 

 5c   Element de tubulatur  250 

 5d   Element de tubulatur  200 

 5e   Element pentru analizor de gaze

 6a   Colier de fixare

 6b   Colier de fixare reglabil

 6c   Prelungitoare pentru coliere de fixare

 7a   Element de etan are teras

 7b   Element de etan are acoperi

 8     Colier antiintemperie

 9a   Element terminal conic

 9b   Element terminal antipluvial

 10   Element de trecere perete simplu-dublu

 11   Man on de închidere

 12a Cot 15° 

 12b Cot 30° 

 13   Colier de rigidizare static

 14   Colier de ancorare

 15   Colier de prindere de arpant
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1. DESCRIEREA GENERAL  A SISTEMULUI DE CO   
 DE FUM

Sistemul ICS poate fi adoptat pentru evacuarea gazelor de 
ardere în regim de func ionare uscat sau umed, cu depre-
siune sau suprapresiune în co ul de fum, indiferent de tipul 
de combustibil utilizat, respectiv gazos, lichid sau solid.

În cazul evacu rilor cu suprapresiune (max. 200 Pa, cu 
temperaturi maxime ale gazelor arse de 200°C) peretele 
interior al tubulaturii este prev zut de produc tor cu 
garnituri de etan are.

Solu ia constructiv  a prezentului sistem de co  de fum 
permite instalarea acestuia atât în interiorul precum i la 
exteriorul construc iei deservite.

2. PRECIZ RI CU CARACTER GENERAL

Instalarea sistemului de co  de fum va fi efectuat  de c tre 
personal calificat, cu respectarea reglement rilor de spe-
cialitate în vigoare i a normelor de securitate i s n tate 
în munc . Asisten a tehnic  la montaj, care este inclus  
în pre ul produsului, se acord  de c tre speciali tii firmei 
Schiedel  numai la cererea montatorului co ului de fum. 

Stabilitatea co ului de fum este asigurat  prin prinderea 
acestuia de construc ie, distan ele maxime dintre colierele 
de fixare fiind precizate de produc tor. În cazul co urilor 
de fum independente, nelegate de construc ie, m surile 
de asigurare static  se vor lua în baza unui proiect tehnic 
de execu ie. 

Acordarea garan iei pentru sistemul de co  de fum  pus 
în oper  este condi ionat  de respectarea prezentelor 
instruc iuni de instalare i între inere.

3. LUCR RI PREG TITOARE

Montarea co ului va fi precedat  de stabilirea i trasarea 
cotei de pornire, a cotei de racordare,  a cotelor de prin-
dere, respectiv de desc rcare, precum i a distan ei fa  de 
elementele adiacente combustibile ale construc iei.

Urmeaz  realizarea condi iilor de rezemare. Astfel, 
co urile se vor sprijini pe un reazem stabil, care poate fi 
o funda ie din beton sau un element apar inând structurii 
de rezisten  a construc iei, capabil s  preia înc rc rile 
transmise. Prinderile de la baza co ului trebuie s  se 
realizeze cu piese metalice ( uruburi, buloane) rezistente 
la coroziune chimic . Co ul de fum se poate monta i 
pe o consol   de desc rcare livrat   la cerere i fixat  de 
structura de rezisten  a construc iei.

Golurile de trecere prin plan ee sau pere i se vor executa 
la dimensiuni corespunz toare, f r  s  afecteze rezisten a 
i stabilitatea construc iei deservite.

4. INSTALAREA SISTEMULUI DE CO  DE FUM

Opera iunile propriu-zise de montaj vor fi precedate de 
identificarea elementelor componente în baza proiectului 
de execu ie/documenta iei tehnice a co ului de fum. Se 
vor utiliza numai componente originale apar inând siste-
mului, care sunt în stare corespunz toare, fiind interzis  fo-
losirea unor elemente prelucrate (scurtate prin t iere, de 
exemplu). Opera ia de asamblare const  în introducerea 
elementelor componente, unul într-altul, urm rindu-se 
sensul de curgere a gazelor de ardere marcat pe eticheta 
fiec rui element. Astfel, capetele de tubulaturi/compo-
nente cu termoizola ia scurtat  vor fi orientate întot-
deauna în jos. Îmbinarea componentelor se va realiza prin 
utilizarea obligatorie a colierelor cu care sunt prev zute 
toate elementele sistemului. 

Garniturile de etan are sunt necesare i se vor monta 
obligatoriu în cazul în care co ul de fum func ioneaz  în 
regim cu suprapresiune (tiraj for at).

În vederea asigur rii rezisten ei i stabilit ii co ului de 
fum, se vor monta colierele de fixare i consolele de 
desc rcare la distan ele maxime precizate. Nu se va 
dep i în l imea liber  prescris  de produc tor, respectiv 
1,50 m. Aceast  în l ime poate fi majorat  prin montarea, 
sub i deasupra ultimului colier de fixare, a câte unui colier 
de rigidizare static  (13). 

Izola ie termic  din vat
mineral  bazaltic

Perete interior
din o el inoxidabil

Perete exterior
din o el inoxidabil

Element superior

Element inferior

Colier de îmbinare

Evacuare cu depresiune

Garnitur
de etan are

Izola ie termic  din
vat  mineral  bazaltic

Perete exterior
din o el inoxidabil

Element superior

Element inferior

Evacuare cu suprapresiune

Perete interior
din o el inoxidabil
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În dreptul travers rilor învelitorilor acoperi urilor se vor 
utiliza elementele de etan are ale sistemului (7a,b) i 
colierul antiintemperie. În cazul în care sistemul de co  
de fum va fi amplasat într-un aht existent, executat din 
materiale incombustibile, distan a dintre peretele acestuia 
i sistemul ICS va fi de minim 50 mm. ahtul va fi prev zut 

obligatoriu cu o plac  de închidere, peste care se va 
monta, fixându-se  de elementul de tubulatur  (5a-5d), un 
colier antiintemperie (8). 

Colectarea la baza co ului de fum i evacuarea umidit ii 
rezultate din precipita ii sau din condensarea vaporilor 
de ap  din gazele arse se va realiza cu respectarea 
reglement rilor na ionale în vigoare cu privire la protec ia 
mediului. Racordarea la canalizare a stu ului de evacuare 
se va face cu un sifon, în care în l imea coloanei de ap  
trebuie s  fie de minim 10 cm. Important! În cazul mont rii 
sistemului de evacuare la exterior, conducta de evacuare 
a condensului trebuie izolat  termic pe întreaga lungime.

5. DISTAN A FA  DE MATERIALELE COMBUSTIBILE

Între sistemul de co  de fum din o el inoxidabil Schiedel 
ICS i elementele adiacente ale construc iei, executate din 
materialele combustibile se va men ine, printr-o amplasare 
corespunz toare, o distan  minim  de siguran , prescris  
de reglement rile tehnice de specialitate, dar nu mai mic  
decât distan ele „d” precizate de produc tor în declara iile 
de conformitate ale produselor, dup   urmeaz :

• Sistemul ICS 25, cu grosimea termoizola iei de 25 mm:

DN 
150-300

DN 
400

d1 (mm) 60 90

d2 (mm) 50 75

d3 (mm) 0 0

Diametru
Distan e

Material termoizolant,
incombustibil

Element de construc ie
combustibil

Spa iu ventilat (d2)

200

DN – diametrul nominal al co ului de fum, exprimat 
 în mm, reprezentând diametrul interior al canalului 
 de fum vertical;

d1 – distan a fa  de materialele combustibile în cazul 
 co ului de fum prev zut pentru evacuarea, cu 
 presiune negativ , a gazelor de ardere uscate sau 
 umede, amplasat în interiorul unei construc ii, 
 în interiorul unui aht (ghen ) executat din 
 materiale combustibile;

d2 – distan a fa  de materialele combustibile în cazul 
 co ului de fum prev zut pentru evacuarea, cu 
 presiune negativ , a gazelor de ardere uscate sau 
 umede, amplasat în interiorul/la exteriorul unei 
 construc ii, f r  aht sau într-un aht (ghen ) 
 incombustibil i ventilat;

d3 – distan a fa  de materialele combustibile în cazul 
 co ului de fum utilizat pentru evacuarea, cu presiune 
 negativ  sau pozitiv , a gazelor de ardere uscate sau 
 umede, prevazut cu garnituri de etan are 
 elastomerice, conform EN 14241-1, amplasat 
 în interiorul/la exteriorul construc iei. 

• Sistemul ICS 50, cu grosimea termoizola iei de 50 mm:

DN 
150-300

DN 
400

d3 (mm) 0 0

d4 (mm) 25 37,5

d4 – distan a fa  de materialele combustibile în cazul 
 co ului de fum prev zut pentru evacuarea, cu 
 presiune negativ , a gazelor de ardere uscate 
 sau umede, amplasat în interiorul sau la exteriorul 
 unei construc ii.

La nivelul trecerii prin plan ee sau acoperi uri combustibile 
se pot aplica urm toarele solu ii/detalii:

• spa iu de aer ventilat cu l imea d2 sau

• spa iu cu l imea pe o raz  de  200 mm, umplut cu 
 material semirigid, incombustibil, având conductivitatea 
 termic  redus  (max.0,05 W/mK).

De asemenea, la str pungerea pere ilor din materiale com-
bustibile, în jurul canalelor de racordare, pe o raz  de 200 
mm, se va prevedea un strat termoizolant, realizat dintr-un 
material cu conductivitate termic  redus , semirigid. 

Diametru
Distan e

Cap t tubulatur  exterior

Colier

Cap t tubulatur  interior

Fiecare element al sistemului de co  
de fum din inox ICS,  are ata at o etichet  
care con ine informatii cu privire la sensul 

de montare al acestora

5.  DISTANŢA FAŢĂ DE MATERIALELE COMBUSTIBILE
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În cazul co urilor de fum amplasate în interiorul 
construc iilor etajate, stabilitatea sistemelor de evacuare a 
gazelor de ardere la incendii se va asigura prin prevederea 
unui aht/înveli  cu o durat  de rezisten  la foc precizat  
în reglement rile na ionale din domeniu. Se poate 
renun a la aceast  m sur  în situa iile în care co ul de 
fum traverseaz  plan ee, care nu delimiteaz  etajele unei 
construc ii (ex. construc ii cu un singur nivel).

6. ÎNTRE INEREA SISTEMULUI DE CO  DE FUM

Lucr rile de verificare i cur are a sistemului de co  
de fum ICS vor fi executate cu respectarea legisla iei 
na ionale în vigoare, numai de c tre personal calificat i au-
torizat. Prin urmare fiecare co  de fum trebuie s  dispun  
de o posibilitate de vizitare cu acces facil, de regul , prin 
prevederea la baz  a unei u i e de cur are.
În cazul aparatelor termice, care func ioneaz  cu com-
bustibil gazos sau lichid, co urile de fum aferente vor fi 
verificate i cur ate cel pu in odat  pe an. 
Co urile de fum care deservesc surse de c ldur  cu 
combustibil solid vor fi verificate i cur ate  cel pu in de 
dou  ori pe an, în condi iile în care proprietarii folosesc 
combustibil de calitate i umiditate prescris  de c tre 
produc torul generatorului de c ldur .

Cur area se va realiza numai cu perii din o el inoxidabil 
sau polipropilen , având diametrul mai mic sau egal cu 
diametrul canalului de fum vertical.  
Este interzis  folosirea bilei de o el pentru verificarea 
sec iunii libere, respectiv pentru deblocarea canalului de 
fum vertical.

Este interzis  aprinderea inten ionat  a depunerilor de 
funingine cu scopul cur irii co ului de fum.

Produc torul i personalul de între inere vor fi anun ati 
în timpul cel mai scurt despre orice deteriorare sau 
disfunc iune a co ului de fum.

Respectarea prezentelor instruc iuni reprezint  condi ia de 
acordare a garan iei de c tre produc tor pentru sistemul 
de co  de fum instalat.

Spa iu ventilat (d2)

Material
combustibil

Material termoizolant,
incombustibil

aht / îmbr c minte

6.  ÎNTREŢINEREA SISTEMULUI DE COŞ DE FUM
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Diametrul
interior
Ø mm

a (m)
Distan e maxime dintre 
dou  prinderi succesive

b1 (m)                           
În l imi libere maxime 

de la ultima fixare

b2 (m)
În l imi libere maxime
de la ultima fixare + 2 

coliere de rigidizare static

c (m)
Distan e maxime

între racordul la 90° 
i prima desc rcare

d (m)
Distan e maxime dintre 

dou  desc rc ri

150 4,00 1,50 3,00 15,00 15,00

180 4,00 1,50 3,00 15,00 15,00

200 4,00 1,50 3,00 15,00 15,00

230 4,00 1,50 3,00 15,00 15,00

250 4,00 1,50 3,00 15,00 15,00

300 4,00 1,50 3,00 15,00 15,00

400 3,00 1,50 2,00 8,00 12,00

7.  PREVEDERI CONSTRUCTIVE 

Desc rcare pe consol

Colier de  xare

Plac  de desc rcare

Consol  de desc rcare

Consol  de desc rcare

Plac  de desc rcare

Desc rcare pe funda ie

Colier de îmbinare
static

Consol  de desc rcare
i plac  de desc rcare

Element de baz

b1

a

d

c

Colier de îmbinare
static

Colier de îmbinare
static

Colier de  xare

a

a

d

b2

7.  PREVEDERI CONSTRUCTIVE
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MODALIT  DE MONTAJ  DE AMPLASARE A EVACU RILOR

01 - Modalit  de amplasare a e ii

02 - Modalit  de amplasare a e ii

03 - Modalit  de amplasare a e ii

04 - Montaj cu deviere de la axa initiala (45°)

Colier de

reglabil

Cot

Colier de 

Pl e 
rcare

Consol

05 - C lector din inox pentru una sau mai  
       multe centrale 
 

MODALITĂŢI DE MONTAJ ŞI DE AMPLASARE A EVACUĂRILOR

NOTĂ INFORMATIVĂ

Înainte de montarea sistemului de coş de fum, vă rugăm să verifi caţi compatibilitatea acestuia cu soluţia constructivă aleasă din 
punct de vedere al caracteristicilor tehnice specifi cate de către producător, precum şi faptul că deţineţi ultima versiune valabilă 
a documentaţiei tehnice.
Producătorul nu îşi asumă eventualele daune apărute în urma utilizării acestuia în alte scopuri decât cele testate şi declarate în 
documentaţia tehnică existentă.
Informaţiile tehnice prezentate corespund nivelului nostru actual de cunoştinţe, rezultat din dezvoltarea şi producţia sistemelor 
de coşuri de fum „Schiedel”, precum şi cu constatările rezultate din aplicarea acestor produse în practică. Datorită acestui 
proces continuu, sunt posibile modifi cări ale anumitor parametri, iar acestea se vor face fără anunţarea în prealabil a pieţei prin 
modifi carea documentaţiei tehnice aferente.
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