Vyhlasenie o uzitkovych vlastnostiach
C. SK-202-DOP-2020.01.16

1.

Jedine¢ny identifikacny kod

typu vyrobku:

Zamyslané pouZitie

Oznacenia vyrobku:
Viyrobca:

Splnomoceny zastupca:
Systém(y) AVCP:

Harmonizovana norma:

Notifikovany organ:

Viacvrstvovy kominovy systém s keramickymi viozkami

Schiedel ABSOLUT

Odvod produktov spal'ovania z vykurovacich zariadeni
do vonkajSej atmosféry

T200 N1 W 2 O00

Schiedel Slovensko s.r.0., Zamarovska 177, 911 05 Zamarovce
Tel: 032/746 00 11 , Fax: 032/746 00 15, info.sk@schiedel.com

N/A
Systém 2+
EN 13063-2:2005 + A1:2007

1085

8. Eurdpske technické postudenie:  N/A

9.  Deklarované parametre: Podla tabulky ZA.1 EN 13063-2:2005 + A1:2007

Harmonizované
Zakladné vlastnosti Parametre technické Specifi-
kacie
Odolnost’ voci vonkajsiemu ohfiu NPD
Odolnost proti tepelnému Soku T200 O
Plynotesnost / prietok netesnostou N1
Drsnost - prietokovy odpor vnutornych rir a spojovacich r=15mm ((<1,6)
kusov
Dimenzie / tepelny odpor DN 12cm R27
DN 14 cm R30
DN 16 cm R33 9.
DN 18 cm R36 2%(?5301?30%7
DN 20 cm R35
DN 25 cm R45
DN 30 cm R45
DN 40 cm R48
Pevnost
Maximalna vyska vnutornej rdry s otvormi <25m
Pevnost v tlaku spojovacieho materialu pre kominoveé viozky | =10 N/mm?
Pevnost v tlaku vonkajSich stenovych prvkov <42m

standard
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Harmonizované

Zakladné vlastnosti Parametre technické Specifi-
kacie
Pevnost v tlaku spojovacieho materialu pre vonkajsie steny 2 5 N/mm?
Trvanlivost
Odolnost proti kondenzatu W2 EN 13063-2:

Odolnost kominovych vloziek a spojovacieho materialu proti | giratg hmoty < 2%

korozii

2005+A1:2007

Odolnost vo&i mrazu/rozmrazovaniu

Ano

10.  Parametre vyrobku uvedené vyssie st v stlade s deklarovanymi parametrami. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava
podla Nariadenia (EU) €. 305/2011 na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Zamarovce, 16.01.2020
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