Vyhlasenie o uzitkovych vlastnostiach c €
C. 008-DOP-2020-01-17

Jedine¢ny identifikacny Kominovy systém s keramickymi viozkami Schiedel MULTI
kéd typu vyrobku:
2. Urgené poutzitie: Viacvrstvovy kominovy systém pre vihku prevadzku , uréeny na odva-

dzanie spalin z tepelnych spotrebic¢ov, s keramickymi vnatornymi rarami,
s privodom vzduchu.

3. Oznacenia vyrobku: Oznacenie 1 DN (120 — 400)
T200 — N1 - W2 - 000
T200 - P1 -W2 -000
4. \lyrobca: Vyraba: Schiedel Slovensko s.r.o0., Zamarovska 177, 91105 Zamarovce

v tovami: Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovska 177, 91105 Zamarovce
5. Autorizovany zastupca: Pavol Sevéik, konatel
6.  Systém(y) AVCP: Systém 2+
Harmonizovana norma: STN EN 13063-3:2007-07

Notifikovany organ: Autorizovany certifikaény urad OFI CERT, Franz-Girill-StraBBe 5, 1030 Viederi urobil
prvu indpekciu vyrobného zavodu a vnutropodnikovej kontroly vyroby, ako aj priebezné
sledovanie, hodnotenie a evaluaciu vnutropodnikovej kontroly vyroby podia metédy 2 +
a vystavil certifikat zhody 1085-CPR-0607 pre vnutropodnikovu kontrolu vyroby.
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Deklarované vlastnosti

Harmonizované technické

Zakladné viastnosti Parametre Specifikécie
Maximalna vyska vnatornej rdry (maximalna <42m EN 13063-1
pevnost v tlaku pre otvory)
Pevnost vonkajSej vrstvy v tlaku <42m EN 13063-2
Prostriedok na osadenie vonkajSich vrstiev Malta: > M 2,5 EN 13063-2
Prostriedok na spéjanie rur - pevnost >M10 EN 13063-2
Odolnost proti tepelnému Soku T200 EN 13063-2
Protipoziarna odolnost zvnitra smerom von, 000 EN 13063-2
odolnost proti horeniu sadzi
Protipoziarna odolnost zvonka smerom von NPD EN 13063-3
Plynotesnost / prietok netesnostou N1/P1 EN 13063-2
Plynotesnost / netesnosti voci chemickym W2 EN 13063-2
zlozkdm / korézia
Odolnost pevnosti v tlaku vo¢i chemickym
zlozkam
Drsnost - prietokovy odpor vnutornych rar r=0,0015m EN 13384-1, Tab.B8,c.1 az 5
a spojovacich kusov
Mrazuvzdornost / odolnost pri striedani odméaku Odolné EN 13063-2
a mrznutia
Maximalna vySka systémového zariadenia na <42m EN 13063-1

odvod spalin

Parametre vyrobku uvedené vyssie st v sulade s deklarovanymi parametrami. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava
podla Nariadenia (EU) €. 305/2011 na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Zamarovce, 17.01.2020
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