Deklaracia o vlastnostiach

¢.

019/a-DOP-2024-03-25

Jedineény identifikacny kod

typu vyrobku:

Ur&ené pouZitie:

Oznacenie vyrobku:

Viyrobca:

Autorizovany zastupca:

Systém(y) AVCP:

Harmonizovana norma:

Notifikovany organ:

PRIMA PLUS

Jednovrstvova vliozka dymovodu a spojovaci dymovod

Odvod spalin z tepelnych spotrebi¢ov do okolitej atmosféry

Model 1
Model 2

DN (80 - 300)

DN (80 - 300)
DN (350 - 450)
DN (500 - 600)
DN (650 -
1000)

DN (80 - 300)
DN (350 - 450)
DN (500 - 600)
DN (650 -
1000)

DN (80 - 300)
DN (350 - 450)
DN (500 - 600)
DN (650 -
1000)

DN (80 - 300)
DN (350 - 450)
DN (500 - 600)
DN (650 -
1000)

DN (80 - 300)

DN (80 - 1000)
Model 8 DN (80 - 1000)
Model 9* DN (80 - 1000)

*L99 material = 1.4521 (444)

Model 3

Model 4

Model 5*

Model 6
Model 7

Schiedel s.r.o.,
Horousanska 286,
CZ-250 81 Nehvizdy
NEUPLATNUJE SA
Systém 2+

EN 1856-2:2009

0036
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T200 H1 W V2 L50060 0200 M

T200 P1 W V2 L50060 0200 M
T200 P1 W V2 L50060 0300 M
T200 P1 W V2 L50060 0400 M

T200 P1 W V2 L50060 0800 M
T600 N1 W V2 L50060 G400 M

T600 N1 W V2 L50060 G600 M
T600 N1 W V2 L50060 G800 M

T600 N1 W V2 L50060 G1600 M
T200 N1 W V2 L50060 0200 M

T200 N1 W V2 L50060 O300 M
T200 N1 W V2 L50060 0400 M

T200 N1 W V2 L50060 O800 M
T600 N1 W V2 L99060 G400 M

T600 N1 W V2 L99060 G600 M
T600 N1 W V2 L99060 G800 M

T600 N1 W V2 L99060 G1600 M

T200 H1 W V2 L50060 O
T200 P1 W V2 L50060 O
T600 N1 W V2 L50060 G
T600 N1 W V2 L99060 G

standard



8.

Deklarované vlastnosti:

Zakladné charakteristiky

Vykon

Harmonizovana
technicka
Specifikacia

Pevnost v tlaku

Model(y) 1 az 9:
DN (80 - 1000): NPD

EN 1856-2: 2009

Poziarna odolnost - bezpe¢né odstupy od
horfavych €asti stavby

Model(y) 1, 2, 4:

DN (80 - 300): 0200 M
DN (350 - 400): 0300 M
DN (450 - 600): 0400 M
DN (650 - 1000): 0800 M

*Testované plne vetrané

Model(y) 3, 5:

DN (80 - 300): G400 M
DN (350 - 450): G600 M
DN (500 - 600): G800 M
DN (650 - 1000): G1600 M

*Testované plne vetrané

Model(y) 6, 7:
DN (80 - 1000): O

*Testované v nehorlavej Sachte

Model(y) 8, 9:
DN (80 - 1000): G

*Testované v nehorlavej Sachte

EN 1856-2: 2009

Tesnost/unik spalin

Model(y) 1, 6: H1
Model(y) 2, 7: P1
Model(y) 3, 4, 5, 8, 9: N1

EN 1856-2: 2009

Prietokovy odpor kominovych usekov

Prietokovy odpor kominovych tvaroviek

Model(y) 1 az 9:
DN (80 - 1000): 1,0 mm

Podla normy EN 13384-1

EN 1856-2: 2009

EN 13384-1: 2014

Tepelna odolnost

Model(y) 1 a2 9:
DN (80 - 1000): 0,0 m? KIW

EN 1856-2: 2009

Odolnost voci tepelnym Sokom

Odolnost pri vyhoreni sadzi

Model(y) 1, 2, 4, 6, 7: Nie
Model(y) 3, 5, 8, 9: Ano

EN 1856-2: 2009

Tepelny vykon za normalnych
prevadzkovych podmienok

Model(y) 1, 2, 4, 6, 7: T200
Model(y) 3, 5, 8, 9: T600

EN 1856-2: 2009

Pevnost v tahu za ohybu

Model(y) 1 az 9:
DN (80 - 1000): NPD

EN 1856-2: 2009

Ina ako vertikalna instalacia

Model(y) 1 az 9:
DN (80 - 1000): NPD

EN 1856-2: 2009
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Zakladné charakteristiky

Vykon

Harmonizovana
technicka
Specifikacia

Trvanlivost

Odolnost proti difuzii vody a pary

Odolnost proti prenikaniu kondenzatu

Odolnost proti korézii

Mrazuvzdornost

Model(y) 1 az 9:

DN (80 - 1000): Ano
Model(y) 1 az 9:

DN (80 - 1000): Ano
Model(y) 1 az 9:

DN (80 - 1000): V2

Model(y) 1 az 9:
DN (80 - 1000): Ano

EN 1856-2: 2009

Vly8Sie uvedené vlastnosti vyrobku su v stlade so suborom deklarovanych vlastnosti. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava v

stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 na vyhradnu zodpovednost vy$Sie uvedeného vyrobcu.

Za vyrobcu a v jeho mene podpisali:

Teplice, 25.03.2024
Ivana Cerna, Veduci zavodu
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