
 IZJAVA O SVOJSTVIMA 

 RS-04-034-DOP-2021-07-01 

 1.  Jedinstveni iden�fikacioni kod / oznaka �pa proizvoda: 
 Grejno telo, kamin, prema normama  EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006/AC:2007 

 2.  Tip, šaržni ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava iden�fikaciju građevinskog proizvoda u skladu sa 
 članom 11 (4): 

 Schiedel kamin Antares SCREEN 

 3.  Predviđena namena ili upotreba proizvoda, u skladu sa važećim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako to 
 predviđa proizvođač: 

 Grejanje prostorije unutar građevine 

 4.  Ime, registrovano trgovačko ime ili registrovana trgovačka marka i kontakt adresa proizvođača u skladu sa 
 članom 11 (5): 

 proizvođač:  Schiedel dimnjački sistemi d.o.o. 
 Savska 2a 
 Beograd - Ostružnica 

 5.  Sistem ili sistemi za procenu i verifikaciju konstatntnos� performansi: 
 Sistem 3 

 6.  Ser�fikaciono telo za kontrolu fabričke proizvodnje izvršilo je inicijalnu inspekciju proizvodnog postrojenja i kontrole 
 proizvodnje, kao i kon�nuiranog nadzora, ocene i procene kontrole proizvodnje u fabrici i izdao ser�fikat o 
 usklađenos� kontrole proizvodnje. 

 Ser�fikaciono telo broj: 1879 
 Oznaka Izveštaja o ispi�vanju  A-NB 1879-K-12-2021 
 Prema usklađenim normama EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006/AC:2007 

 SPECIM
EN 



 7. 

 Deklarisane performanse prema po tabeli  EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006/AC:2007 
 8 
 . 

 Svojstva proizvoda iden�fikovanog gore skladna su s objavljenim svojstvima. Ova izjava izdata je prema regula�vi 
 EU Br. 305/2011, uz isključivu odgovornost proizvođača. 

 Potpisan za i u ime proizvođača/predstavnika proizvođača: 

 Osnovne karakteristike  Performanse 
 7.1  Otpornost na vatru  A1 

 7.2  Sigurnost od požara  Zadovoljava 

 7.3 

 Rastojanje od zapaljivih materijala 
 Bočno (mm) 

 Pozadi (mm) 

 Pod / odozgo (mm) 

 Ispred (mm) 

 0 

 0 

 0 

 1400 

 7.4  Rizik od ispadanja izgorelog drveta  Zadovoljava 

 7.5  Emisija produkata sagorijevanja  CO 0,076% 

 7.6  Temperatura površine  zadovoljava 

 7.7  Električna sigurnost  NPD 

 7.8  Ispuštanje opasnih materija  NPD 

 7.9  Održavanje  zadovoljava 

 7.1 
 0 

 Maksimalni radni pritisak vode  NPD 

 7.11  Temperatura dimnih plinova  226°C 

 7.1 
 2 

 Mehanički otpor (za nošenje dimnjaka / dimovoda)  zadovoljava 

 7.1 
 3 

 Nominalna izlazna snaga  7,49 kW 

 7.1 
 4 

 Učinak grejanja vode  -- 

 7.1 
 5 

 Učinak grejanja prostorije  7,49 kW 

 7.1 
 6 

 Efikasnost  80,15 % 
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