
 Izjava o svojstvima 

 RS-05-028-DOP-2018-05-09 

 1.  Jedinstveni iden�fikacioni kod / oznaka �pa proizvoda: 
 Sistemska ven�lacija za suve uslove 

 2.  Tip, šaržni ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava iden�fikaciju građevinskog proizvoda u skladu sa 
 članom 11 (4): 

 Schiedel VENTILACIJE TIP - “L” i “LS” 

 3.  Predviđena namena ili upotreba građevinskog proizvoda, u skladu sa važećim usklađenim tehničkim specifikacijama, 
 kako to predviđa proizvođač: 

 Ven�lisanje prostorija i posebnih delova objekta 

 4.  Ime, registrovano trgovačko ime ili registrovana trgovačka marka i kontakt adresa proizvođača u skladu sa 
 članom 11 (5): 

 proizvođač:  SCHIEDEL dimnjački sistemi d.o.o. 
 Savska 2a 
 11251 Beograd - Ostružnica 

 Prizvodni pogon: 
 Schiedel dimnjački sistemi d.o.o., Bulevar Vožda Karađorđa 131, Topola 

 5.  Sistem ili sistemi za procenu i verifikaciju konstatntnos� performansi građevinskog proizvoda, kao što je navedeno u 
 CPR, Aneks V: 

 Sistem 3 

 6.  Ser�fikaciono telo za kontrolu fabričke proizvodnje izvršilo je inicijalnu inspekciju proizvodnog postrojenja i kontrole 
 proizvodnje, kao i kon�nuiranog nadzora, ocene i procene kontrole proizvodnje u fabrici i izdao ser�fikat o 
 usklađenos� kontrole proizvodnje. 
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 7.  Deklarisane performanse prema po tabeli ZA.1  EN 771-3:2011 

 Bitni podaci  Vrednosti  Harm. tehnična 
 specifikacija 

 5.2.1 
 5.2.2  Dimenzije i marginalne dimenzije  NPD 

 EN 771-3:2011 
 5.3  Oblik I izgled  Prema slikama u prilogu 

 5.5.1  Snaga pritiska  3 N/mm  2 

 5.9  Formalna stabilnost  NPD 

 5.1.2  Čvrstoća povezivanja spojnih zglobova  0,15 N/mm  2  EN 998-2 

 5.1.1  Stepen otpornosti na vatru  A1 
 EN 773-1:2011 

 5.8  Apsorcija vlage  2,53% 

 5.10  Propustljivost vodene pare  5/15  EN 1745, Tab. 3 

 5.6  Koeficient toplotne otpornosti  NPD 
 EN 771-3:2011 

 5.7  Otpornost na zamrzavanje  NPD [1] 

 ZA.1  Sadržaj štetnih supstanci  Ne 

 etonski ven�lacijski blokovi br. RS-05-028-DOP-2018-05-09 ispunjavaju tražene karakteris�ke harmonizovanog standarda EN 
 771-3: 2011 Specifikacija za cigle - Deo 3: Betonske cigle  (kompaktni i lagani agrega�) 

 8. Karakteris�ke proizvoda navedenih u tačkama 1 i 2 moraju bi� u skladu sa karakteris�kama navedenim u tački 
 Za izdavanje ove deklaracije o učinku, proizvođač, naveden u tački 4, mora bi� isključivo odgovoran: 

 Potpisan za i u ime proizvođača/predstavnika proizvođača/uvoznik: 

 Beograd: 06.12.2023. 

 Ivan Kovačević, direktor 
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