
POVEZIVANJE DIMNJAK – LOŽIŠTE
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SANACIJA DIMNJAKA

www.schiedel.rs

PRIMA PLUS PRIMA PLUS FLEX TECNOFLEX

Schiedel PRIMA PLUS
I TECNOFLEX

Univerzalni dimnjački sistem od nerđajućeg 
čelika za sanaciju i povezivanje dimnjaka



Schiedel PRIMA PLUS
Jednozidni sistem od nerđajućeg čelika primenljiv 
za sanaciju i konekciju postojećih dimnjaka i ložišta.

Proizvodni program:
Ø 80 – 300 mm , debljina lima 0,6 mm

Proizvodi nose CE znak kvaliteta za sanacione 
sisteme po  EN 1856-2

Prednosti
• Primenljiv za ložišta na čvrsta, tečna i gasovita 
goriva

• Odgovara svim vrstama ložišta i kotlova, radi u 
potpritisku ili natpritisku do 200 Pa i temperaturi 
do 200ºC, za ugradnju dihtunga na spojevima 
elemenata

• Neosetljiv na vlagu
• Kapilarna brana koja sprečava probijanje 
kondenzata

• Kvalitetno izrađeni elementi po najsavremenijoj 
tehnologiji sa WIG laserskim zavarivanjem i 
proizvodnim metodama po ISO standardima

• Jednostavna i brza montaža
• Pogodan za sanaciju loših dimnjaka
• Pogodan za priključenje kondenzacionih kotlova
• Široka paleta tipskih elemenata i profila od Ø 80 
mm do Ø 300 mm

• Debljina lima 0,6 mm 
• Sertifikovani elementi sistema po DIN EN 1856-2
• Garancija 15 godina za otpornost na koroziju

Kvalitetna sanacija dimnjaka od 
nerđajućeg čelika
1 Posuda za kondenzat sa bočnim odvodom
2a Priključak sa kontrolnim otvorom
2b Priključak za čišćenje
3 Poklopac priključka za čišćenje
4 Vratanca Inox
5 Vratanca sa produžetkom 150/200
6 Rešetka ventilaciona
7a Cev osnovna 450 mm
7b Cev osnovna 200 mm
7c Cev osnovna 950mm 
8a Priključak za kotao 90° 
8b Priključak za kotao 45° 
9 Cev sa dodacima za spuštanje
10 Distancer
11 Koleno 15º, 30º ili 45º
12 Spojnica
13 Poklopac postojećeg kanala
14 Obruč protiv padavina
15 Završetak protiv padavina

Sa jednim kolenom moguće je dobiti pozicije od 0° do 90°

Slike su samo simbolične
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Područje primene podpritisak suvo / vlažno

ulje, gas, čvrsta goriva

do 600°C

Nerđajući čelik 1.4404 / debljine 2x0,12mm

Goriva

Temperatura

Kvalitet cevi

TEHNIČKI PODACI ZA TECNOFLEX:

PRESEK CEVI

Unutrašnji Ø (mm) 

Napravljen od visokokvalitetnog nerđajućeg 
čelika koji je otporan na agresivan kondenzat. 
Brza i jednostavna montaža u postojećim 
dimnjacima bez većih građevinskih radova.

Idealno rešenje za kondenzacione kotlove. 
Mogućnost kombinovanja sa sistemom 
PrimaPlus.

Primenljivost sistema:
• za sanacije dimnjaka,

• za spajanje ložiša (kamina, peći...) na dimnjak,

• primeren za kondenzacijske kotlove,

• montažno kompatibilan sa PrimaPlus 
sistemom

Schiedel TECNOFLEX
Izrađen je od nerđajućeg čelika oznake 1.4404, 
debljine lima 0,6 mm ili 1mm. Sistem sa 
silikonskim dihtunzima garantuje sigurno 
odvođenje gasova sagorevanja i u uslovima 
natpritiska do 200 Pa i sa izlaznim 
temperaturama dimnih gasova do maksimalno 
200º C.

Razvili smo univerzalan, kompatibilan i 
kompletan sistem sa optimalnom debljinom 
lima i širokom paletom primene.

Fleksibilna nerđajuća dimnjačka cev, namenjena 
za ulje, gas i čvrsta goriva.
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SKOPLJE

TIRANA

PODGORICA

PREDSTAVNIK REGIJA / DRŽAVA KONTAKT TELEFON E-MAIL

Srećko Grozdanić centralna/zapadna i južna Srbija +381 (63) 321 901 srecko.grozdanic@schiedel.com

Vladan Dinić centralna i istočna Srbija +381 (63) 584 056 vladan.dinic@schiedel.com

Petar Križan Beograd +381 (63) 584 463 petar.krizan@schiedel.com

Rade Dukić Vojvodina i zapadna Srbija +381 (63) 584 465 rade.dukic@schiedel.com

Vuk Vukadinovic Inox komercijalni objekti Srbija +381 (63) 584 427 vuk.vukadinovic@schiedel.com

"Kushtrimi" Kosovo +383 (44) 300722 kujtimbytyqi@nttkushtrimi.com

Srećko Grozdanić Crna Gora – keramički dimnjaci +381 (63) 321 901 srecko.grozdanic@schiedel.com

Vuk Vukadinovic Crna Gora – Inox dimnjaci +381 (63) 584 427 vuk.vukadinovic@schiedel.com

„MELMAKS BM“ R. Makedonija +389 (70) 360 878 svetlana.gjorgjijovska@melmaksbm.com.mk

„BULDACH“ Bugarska +359 (887) 904 040 komini@schiedel.com

Schiedel dimnjački sistemi d.o.o.
Savska 2A - Ostružnica
Srbija 11251 Beograd

Tel: (+381) 11 3129 609 

Besplatan poziv: 0800 234 234

mail: SCH-SRB-dimnjak@schiedel.com, 

https://www.schiedel.rs


