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Deklaracia o vlastnostiach v zmysle Smernice EU305/2011

€.: 131-DOP-2018-11-05

1. Vseobecne

Jednoznacny identifika¢ny kdd, nazov vyrobku

SIRIUS 1

Ucel poufitia

Vykurovaci spotrebic na tuhé paliva bez pripravy
teplej uzitkovej vody

Vyrobca

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Str. 2-6, AT-4542 NuRbach

Systém pre stanovenie vlastnosti a preverenie
vykonu zariadenia

3

Notifikované laboratérium

Potvrdilo overenie podla systému 3

Notifikovana osoba/y

RRF, D-46047 Oberhausen / 1625

Sprdva o vykonani skusky

RRF -40 17 486-2

Harmonizovana norma

STN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Deklarované vlastnosti

Protipoziarna odolnost Al

Poziarna bezpecnost spifia

Odstup od horlavych materidlovs S izolovanym

dymovodom

Orientacia spotrebica v skiSobnom rohu 45° 90° 90°
podlaha (mm) 0 0 0
Vzadu / bok (plan ¢ast) /bok (presklena cast) --/120/-- 150/150/220 @ 50/150/220
Vpredu oproti otvoru /sklu 1.000 1.000 1.000

Riziko vypadnuita horiaceho paliva spifia

Emisie produktov horenia C0O 0,04%

Povrchova teplota spifia

Elektricka bezpecnost no performance determined / npd

Uvolfiovanie nebezpecnych prvkov Npd

Cistitelnost spifia

Maximalny prevadzkovy tlak --bar

Teplota spalin 243°C

Mechanicka pevnost / nosnost spifia

(pre instalaciu zvislého dymovodu)

Nominalny tepelny vykon 5,4 kW

Vykon ohrevu vodného okruhu --

Vykurovaci vykon 5,9 kW

Uginnost 84 %

Vykon a ucinnost uvadzaného spotrebica zodpoveda deklarovanym vlastnostiam. Hore menovany vyrobca
je vyhradne zodpovedny za deklaraciu vlastnosti ako je uvedené v stlade so Smernicou (EU) no. 305/2011.
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