Vyhlasenie o parametroch
C. 007-DOP-2018-09-27

1. Jedine¢ny identifikany
kéd typu vyrobku

2. UrCené pouzitie:

3. Oznacenia vyrobku:

4. \Vyrobca:

5. Autorizovany zastupca:
6. Systém(y) AVCP:
7. Harmonizovana norma:

Notifikovany organ:

C€

Viacvrstvovy kovovy systémovy komin podla EN 1856-1:2009

ICS 5000 (25 mm izolacia)

Odvod spalin z vykurovacich zariadeni do okolitej atmosféry

Oznacenie 1 DN (80 — 300)
DN (350 — 450)
DN (500 — 600)

Oznacenie 2 DN (80 — 300)
DN (350 — 450)
DN (500 — 600)
DN (

Oznacenie 3 80 — 200)

Viyraba: Schiedel s.r.o.,

T600 — H1 — D — V3 - L50050 — O75
T600-H1-D-V3-L50050-0112,5
T600 — H1 - D — V3 - L50050 — 0150

T600 — H1 — D — V2 - L99050 — O75
T600 — H1 — D — V2 - L99050 - 0112,5
T600 — H1 — D — V2 - L99050 — 0150

T200 - H1 - W - V2 - L50050 — O50

Horousanska 286, CZ-250 81 Nehvizdy

v tovarni; Schiedel s.r.o.,

Modlanska 1, CZ-415 02 Teplice

Schiedel Slovensko s.r.0., Zamarovska 177, 91105 Zamarovce

Systém 2+ a systém 4

EN 1856-1:2009

TOV SUD Industrie Service GmbH,
RidlerstraBBe 65, D-80339 Miinchen

Notifikovany certifikaény orgén pre riadenie vyroby €. 0036 vykonal vstupnd indpekciu vyrobné-
ho zavodu a kontroly vyroby v zavode a nepretrZity dohlad, posidenie a hodnotenie kontroly
vyroby v zavode a vydal osvedCenie o zhode kontroly vyroby v zavode €. 0036 CPR 91236 027.
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8.

Deklarované parametre:

Zakladné vlastnosti

Harmonizované

- . Parametre technické
a ustanovenia podla EN 1856-1 $pecifikacie
8.1 | Pevnost'v tlaku Oznacenie (-a) 1,2 a 3:
DN (80 —-130): 22 m
DN (150 — 180): 18 m
DN (200 —300): 18 m )
DN (350 —450): 12 m EN 1856-1: 2009
DN (500 —550): 12 m
DN (600): 10m
Casti komina, tvarovky a podpery Dalsie informéacie pozri navod na instalaciu
8.2 | Poziarna odolnost Oznacenie(a) 1 a 2:
DN (80 — 300): T600 O75
DN (350 —450): T600 O112,5
DN (500 — 600): T600 O150
* Testované neuzavreté; priestup podlahou plne izolova- EN 1856-1: 2009
ny s pevnymi protipoziarnymi platfiami.
Oznacenie 3:
DN (80 — 200): T200 050
8.3 | Plynotesnost/ unikanie plynu Oznacenie (-a) 1,2 a 3:
EN 1856-1: 2009
DN (80 — 600): H1
8.4 | Prietokovy odpor €asti komina Oznacgenie (-a) 1,2 a 3:
DN (80 — 600): 1,0 mm
. . . . . EN 1856-1: 2009
Prietokovy odpor tvaroviek komina Zeta 0.3 podfa EN 13384-1
Prietokovy odpor koncoviek Zeta 0.5 podfa EN 13384-1
8.5 | Tepelny odpor Oznacenie (-a) 1,2 a 3:
EN 1856-1: 2009
DN (80 — 600): 0.37 m? K/W testované pri 200°C
8.6 | Odolnost proti tepelnému Soku
Odolnost proti samovznieteniu sadzi: | Oznacenie (-a) 1, 2 a 3:
DN (80 — 600): Nie ako ur¢ené O
Tepelny vykon za normalnych pre- Oznacenie(a) 1 a 2: EN 1856-1: 2009
8.7 |vadzkovych podmienok: DN (80 — 600): T600
Oznacgenie 3:
DN (80 — 200): T200
8.8 | Ohybova pevnost' v tahu Oznacenie (-a) 1,2 a 3:
(Len pre spojovacie prvky pre DN 80 = 48 metrov
Casti komina a tvarovky) DN 200 = 21 metrov EN 1856-1: 2009
DN 300 = 15 metrov
DN 600 = 6 metrov
8.9 | Nie zvisla montaz Oznacenie (-a) 1,2 a 3:

DN (80 — 500): medzi podperami < 3 m pri 90°
DN (550-600): medzi podperami <4 m pri 90 °

EN 1856-1: 2009
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Zakladné vlastnosti

a ustanovenia podla EN 1856-1

Parametre

Harmonizované
technické
Specifikacie

8.10

Komponenty podliehaju zatazeniu
vetrom

Oznacenie (-a) 1,2 a 3:

DN (80 —400):

<3 m nad poslednou podperou
<4 m medzi podperami

DN (450-900):

<2 m nad poslednou podperou
<3 m medzi podperami

EN 1856-1: 2009

8.11

8.12

8.13

8.14

Zivotnost

Difuzny odpor vody a pary

Odolnost voéi preniknutiu kondenzatu

Proti korozii

Mrazuvzdornost’

Oznacenie(a) 1 a 2:
DN (80 — 600): Nie
Oznacenie 3:

DN (80 — 200): Ano
Oznacgenie(a) 1 a 2:
DN (80 — 600): Nie
Oznacgenie 3:

DN (80 — 200): Ano
Oznacgenie 1:

DN (80 — 600): V3
Oznacgenie(a) 2 a 3:
DN (80 — 600): V2
Oznacgenie (-a) 1,2 a 3:
DN (80 — 600): Ano

EN 1856-1: 2009

9.

Parametre vyrobku uvedené vy33ie su v stlade s deklarovanymi parametrami. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava

podla Nariadenia (EU) &. 305/2011 na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Zamarovce, 07.02.2020
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