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Складові елементи системи
       Schiedel KERASTAR

Більше ніж просто сума переваг:

и і призначена  
індивідуальному тлі ісля закінчення  

будівельних о і має ну вагу потребує будь-
якої додаткової обробки

и і з нержавіючої сталі 
з внутрішньою керамічною трубою що дозволяє 
використовувати її і і палива

 Можливий настінний та підлоговий монтаж

Використовується скрізь де можливо та 
необхідно встановити димохід. 
Особливо там де димохід, крім свого технічного 
призначення, 
виступає яскравим 
композиційним 
елементом інтер’єра.
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- Внутрішня труба з
високоякісної кераміки:
- Профільована труба Schiedel
гарантує блискавичні
експлуатаційні характеристики,
так як ця труба стійка до
прогоряння та впливу корозії та
кислот.

Теплоізоляція складається з 
високоякісного мінерального 
волокна ( товщиною 60мм), яке 
має виняткові ізоляційні 
властивості.
Ніяких містків холоду, так як 
керамічна труба знаходиться 
повністю всередині 
теплоізоляційного шару.

Завдяки системі з’єднань труб за 
допомогою обжимних хомутів із 
нержавіючої сталі, досягається 
простий та швидкий монтаж 
димаря.

Зовнішня оболонка виконана з 
нержавіючої сталі (1.4301).
Зовнішня оболонка, що не 
кородує, забезпечує надійність 
та стабільність і має ефектний 
зовнішній вигляд.  

Програма постачання 
ішній і

Зовнішній і

перерізу

вщина і керамічної и

ага и з і ією

Внутрішній шар  Профільована керамічна труба SCHIEDEL
Зовнішній шар іюча овщина

Ізоляційний шар           Теплова ізоляція класу А1, товщина 60мм
Термічний опір

Паливо ерде рідке, подібне
и и і тривалій е ії

е іі озрідження
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і

ій е з відведенням

Є 282 295 300           312          358    566   677
ага

и

зовнішній

і и е  з відведенням конденсата висота

Є 2         2       4  237   252    2                     8                    4     3                     0                   3
ага,

зовнішній

Настінний елемент для збирання золи и

  ії

Є   334 339 360 402 406
и

ага,

овжина

овжина і

Є 65 65 65 65 65 65 65
    відстань від і и

Є 226 226 226 226 226 226 226
    відстань від і и

Є 230 230 230 230 230 230 230
    відстань від і и  

Є 237 237 237 237 237 237 237
    відстань від і и 

Є 247 247 247 247 247 247 247
    відстань від і и

Є 287 287 287 287 287 287 287
    відстань від і и

Є 384 384 384 384 384 384 384
    відстань від і и

Є 412 412 412 412 412 412 412
    відстань від і и

3a і палива

Є 475 489 530 628 706 1106 1401
ага
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довж.
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Є 560 619 666 732 853 1188 1412
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Є 360 382 398 434 558 811 1427
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Є 59 61 63 65 70 96 140
ага

і

Є 504 5                      4                      0

       

571 638 927
ага
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Е и

Є   183 198 212 229 280 400 620
ага,

зовнішній

Е и

142 148 157 170 229 302 508
ага,

зовнішній
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Є 102 108  112 120 80  246 441
ага

зовнішній
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Є 60 60 61 61 65 73 88
ага,
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і и озсувний
відстань від і и

подовження можливо з  

Є 42 4                    3 4 4 80 80 108
ага

ішній

B

і подовження
до ії   і відстань від іни

129
відстань

Є 137
відстань

Є 157
відстань

Є 165
відстань
використанні і и подовження зі н використовувати і и. При висоті димоходу, що 

вільно стоїть від якості останнього і ня використовувати ний встановлюється з або і  
ної  и    

7 перекриття

Є 95 104 106 108 109 118 125
ага

Конус

B

Є 108 113 118 131 152 280 380
ага

ішній

Конус з парасолькою

Є 194  202 209 224 251 502 615
ага

ішній

9a і дах

Є 182 192 215 228 263 273 365
ага

9b і дах

Є 293 382 382 510 562 586 688
ага

и
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9c і дах

Є 445 451 451 513 577 602 745
ага

и

9d Прохід через дах 

Є 475 434 434 576 624 654 824
ага

и

9e і дах

Є 427 481 524 637 735 735 940
ага

и

щільнювальна від щу

разом з о
дах         

Є 47 48 51 59 61 99 138
ага

Є 11
ага

еба

і ня
проходу

цегляну
і або

иття
зовнішнього

і

Є 40 42 44 51 55
ага

і ня
проходу

цегляну і
або рекриття

і н
і и

від споживача до

Є 34 35 37 38 42
ага

даху з нахилом

Є 25 26 27 30 33
ага

мовленні в ати кут даху
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Є 70 72 72 74 77
ага

в і

на
труби, що

вільно стоїть и ю
від

див. стор.
Є 82 83 85 86 92 100 118
ага

и

в и і

ний і и

Відстань від і и
дивись

стор.

Є 94 96 99 102 118 131 140
ага

ішній

Відвод

Є 234 247 267 294 387 611 883
ага

F

G

Відвод

Є 269 289 317 415255
ага

F

G

Від

Є 265 276 298 326 424 647 931
ага

F

G

і

112

Є 186 215 217 313 342
ага

Ø

Ø

до позиції    та до труби 

B
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Є 255 265 274 286 313  
ага

до позиції       та C

Е і ння споживача

Є 39 43 47 48 50
вага,

Протипожежне проходження стіни

в

Є 319 499 642 774 857 957 1069
ага

и т

Є 735 767 803 844 933
ага

зовнішній

Ø

і и т

Є 589 624 659 698 810
ага,

зовнішній

Ø
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Є 179 198 208 217 257
ага
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Вказівка з проектування та монтажу.
Статична стійкість.

Висота вільної ділянки 
димової труби над 
точкою верхнього 
кріплення 1

Висота вільної ділянки 
димової труби над точкою 
верхнього кріплення
2

Висота вільної ділянки 
димової труби над точкою 
верхнього кріплення 
3 5
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При висоті труби, 
    що вільно стоїть вище 2,0м.

необхідне встановлення одного
ного і та  

них

 При висоті труби, 
    що вільно стоїть вище 1,5м.

необхідне встановлення одного 
ного і та 

них
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ТОВ имохідні Системи" 
ї вул. Євгена Сверстюка, 11Б, оф. 310

 50 414 84 44
 




